CALOSC BUDOWLANKA.ATH
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz.

[ Razem

KOSZTORYS INWESTORSKI SKORYGOWANY-NADBUDOWA | DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZA-

BUDOWIE PIERZEJOWEJ SRODMIEJSKIEJ PRZY UL.JUROWICKIEJ 43 W BIALYMSTOKU

1 Element nr 1. Roboty przygotowawcze
d ] Kalkulacj Odtaczenie wody, gazu, pradu i c.o. - Il llIp. szt
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Element nr 2. Demontaz elementéw wykonczeniowych
2|KNR 4-01 Demontaz futryn wewnetrznych drzwiowych szt.
d.2|0354-07
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-02 Demontaz Armatury : umywalki kpl.
d.2|0235-06
6.000 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR 4-02 Demontaz Armatury ustepu z miskg fajansowag kpl.
d.2|0235-08
Poz nr 3
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR 4-02 Demontaz Armatury wanny z prysznicem kpl.
d.2|0235-07
Poz. nr3
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|Kalkulacj Demontaz mebli, szafek szt
d.2|Poz nr 4
50.000 szt 50.000
RAZEM 50.000
3 Element nr 3. Demontaz stolarki
7|KNR 4-01 Demontaz stolarki okiennej m2
d.3|0354-05
Poz nr 5
20.000 m?2 20.000
RAZEM 20.000
8|KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej m2
d.3|0354-1
Poz nr 6
8.000 m?2 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 4-01 Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej szt.
d.3|0354-09
Poz nr7
16.000 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4 Element nr 4. Demontaz instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych
10|KNR 4-04 Demontaz instalacji c.o m
d.4|0702-01
Poz nr 8
120.000 m 120.000
RAZEM 120.000
11/KNR 4-04 Demontaz inst. wod.- kan. m
d.4/0701-05
Poz nr 9
230.000 m 230.000
RAZEM 230.000
5 Element nr 5. Demontaz obrébek blacharskich, rynien i parapetow
12|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich m?2
d.5/0535-08
Poz nr 10
36.000 m?2 36.000
RAZEM 36.000
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13|KNR 4-01 Rozebranie rynien m
d.5|0535-04
Poz nr 11
41.000 m 41.000
RAZEM 41.000
14 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.5|0535-06
Poz nr 11
36.100 m 36.100
RAZEM 36.100
15|KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrznych m2
d.5/0535-08
Poz nr 12
3.000 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6 Element nr 6. Rozbidrka pokrycia dachu, wiezby dachowej z instalacja elektryczn
16|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z blachy trapezowe;j m2
d.6|0545-02
Poz nr 13
160.00 m?2 160.000
RAZEM 160.000
17 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.6/0519-04
Poz. nr 14
160.00 m2 160.000
RAZEM 160.000
18/KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw murowanych m3
d.6(0349-01
Poz nr 15
2.000 m3 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR-W 3 |Rozebranie konstrukcji dachu drewnianego m2
d.6|0516-06
Poz nr 16
160.000 m?2 160.000
RAZEM 160.000
20(KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.6/0429-08 ponad 300 cm2
Poz nr 17
412.000 m 412.000
RAZEM 412.000
21|/KNR 4-03 Demontaz o$wietlenia szt.
d.6{1134-01
Poz nr 18
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR 4-03 Demontaz gniazdek elektrycznych szt.
d.6(1122-01
Poz nr 19
28.000 szt. 28.000
RAZEM 28.000
7 Element nr 7. Rozbiérka $cian
23|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach o wyso- |m3
d.7/0104-01 kosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
Poz nr 20
25.000 m3 25.000
RAZEM 25.000
24|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.7/0305-02 ptyty stropowej do 15 cm-bieg klatki schodowej ze spocznikiem na poddasze
Poz nr 21
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
8 Element nr 8. Roboty murowe
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25|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  [m3
d.8/0210-02 10 - z wykorzystaniem pompy do betonu
Poz nr 22
1.600 m3 1.600
RAZEM 1.600
26|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z wykorzystaniem pompy |m?2
d.8]0216-02 do betonu
Poz nr 23
206.000 m?2 206.000
RAZEM 206.000
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stropéw zelbetowych - prety zebrowane t
d.8|0290-04
Poz nr 24
5.000 t 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - z wykorzysta-  |m2
d.8/0218-03 niem pompy do betonu-schody oraz spocznik na poddaszu nieuzytkowym
Poz nr 25
5.500 m?2 5.500
RAZEM 5.500
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodow zelbetowych - prety zebrowane t
d.8|0290-04
Poz nr 26
0.500 t 0.500
RAZEM 0.500
30/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.8|/0122-07
Poz nr 27
84.000 m 84.000
RAZEM 84.000
31|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.8/0108-01 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 56 cm
Poz nr 28
186.000 m?2 186.000
RAZEM 186.000
32|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d.8(4005-01
Poz nr 29
252.000 mb 252.000
RAZEM 252.000
33|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.8/0310-02
Poz nr 30
6.000 m3 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 2-02 Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.8|0219-05
Poz nr 31
8.500 m?2 8.500
RAZEM 8.500
35/KNR 0-14 Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.8/2010-06 dynczych z pokryciem obustronnym
Poz nr 31
(9.6+2+4.5+1+1.5+3.8+6+2)*2.74+(4.4+2.3+2.15+1.4)*2.74 m?2 111.381
RAZEM 111.381
9 Element nr 9. Wykonczenie $cian i sufitow
36| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami Np. "CERESIT CT 17 - powierzchnie |m2
d.9|202 1134-01 |poziome
Poz nr 32
16.3+115.22+39.61 m?2 171.130
RAZEM 171.130
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m2
d.9|202 1134-02 |nowe
Brak pozycji

w kosztorysi
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767.95 m?2 767.950
RAZEM 767.950
38|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.9/0801-02 pach
Poz nr 33
767.95 m?2 767.950
RAZEM 767.950
39/KNR 9-09 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych mocowany bezposrednio do stropu- jedno-  |m2
d.9/0301-02 warstwowy na ruszcie podwdjnym + Klatka schodowa
Poz nr 34
170.96 m?2 170.960
RAZEM 170.960
40|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.9/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
Poz nr 35
206.000 m?2 206.000
RAZEM 206.000
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.9/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
Poz nr 36
80.93+329.46+144.88 m?2 555.270
RAZEM 555.270
42|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.9/0829-01
Brak pozycji
w kosztorysi
45.8+16.42 m?2 62.220
RAZEM 62.220
43|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o m?2
d.9/202 2803-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
Poz nr 37
Pozycja ze-
rowa?
45.8+16.42 m?2 62.220
RAZEM 62.220
10 Element nr 10. Posadzki
44 |KNR 2-02 Slepa podtoga z o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.10({1110-04
Poz nr 38
206.000 m?2 206.000
RAZEM 206.000
45|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych-OSB gr.23 mm m2
d.10{4007-03
Poz nr 39
206.000 m?2 206.000
RAZEM 206.000
46|KNNR 2 Panele podtogowe m2
d.10{1205-09
Poz nr 40
82.59+26.87 m?2 109.460
RAZEM 109.460
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grubosci 8 cm po- |m?2
d.10|0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa-Podtoga na gruncie
Poz nr 41 na parterze
206.000 m?2 206.000
RAZEM 206.000
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci 24 cm pozio- [m2
d.10|0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Poz nr 42
206.000 m?2 206.000
RAZEM 206.000
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.10]{0607-01 ziome podposadzkowe
Poz nr 43
170*2 m?2 340.000
RAZEM 340.000
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50|KNR 2-02 Szlichta cementowa m?2
d.10{1106-02
Poz nr 44
171.000 m?2 171.000
RAZEM 171.000
51|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m?2
d.10/1112-01 PCV-Poddasze nieuzytkowe
Poz nr 45
180.000 m?2 180.000
RAZEM 180.000
52|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m?2
d.10{1118-01 toza
Brak pozycji
w kosztorysi
8.500+12.74+10.57+9.43+12.46 m?2 53.700
RAZEM 53.700
53|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.10{202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- Spocznik oraz bieg klatki schodowe;j
Poz nr 46
8.500 m?2 8.500
RAZEM 8.500
54|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.10{1118-09 todg kombinowang
Poz nr 47
12.74+10.57+9.43+12.46 m?2 45.200
RAZEM 45.200
55|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.10{1113-06
Poz nr 49
560.000 m 560.000
RAZEM 560.000
11 Element nr 11. Stolarka okienna i drzwiowa
56 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI 30 an- [m2
d.11|1204-03 tywtamaniowe na klatce schodowej- Dm1 (90x2.00)x16 szt
Poz nr 50
28.800 m?2 28.800
RAZEM 28.800
57 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.11]1022-01 konczone DW 1, DW2/ 90x2.10/x7 szt
Poz nr 51
13.230 m?2 13.230
RAZEM 13.230
58|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 napowietrzajace /1.20x1,65/x 2 |m?2
d.11/1039-03 szt
Poz nr 52
3.960 m?2 3.960
RAZEM 3.960
59|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.11{1023-1 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 OT-01, OT-02/ 1.20x1,65/x13 szt +//
Poz nr 53 1.20x1,35/x1 szt
27.360 m?2 27.360
RAZEM 27.360
60 KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosne;j m
d.11]0526-01
Brak pozycji
w kosztorysi
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
61/KNR 0-15 Montaz okien potaciowych okno-odymiajace/0,78x1.10/x 1 szt szt
d.11]0526-02
Poz nr 54
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
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62|KNR 0-19 Montaz drzwi wejéciowych zewnetrznych z naswietlem DZ-1/1.40x2.70/x 2szt |m?2
d.11/1023-12
Brak pozycji
w kosztorysi
7.560 m?2 7.560
RAZEM 7.560
63|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze czerwonym m2
d.11]0514-02
Poz nr 55
24.960 m?2 24.960
RAZEM 24.960
64|KNR-W 2-02 |Parapety z Konglomeratu m
d.11|2119-02 A
Poz nr 56
20.800 m 20.800
RAZEM 20.800
65|KNR 2-02 Naswietla otwierane szklone podwdjnie fabrycznie wykornczone o powierzchni |m?2
d.11/1009-08 do 1.0 m2
Poz nr 57
0.810 m?2 0.810
RAZEM 0.810
12 Element nr 12. Dach
66 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej Grubosci 200 mm po- |m?2
d.12]0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Poz nr58
180.000 m?2 180.000
RAZEM 180.000
67 |KNR 2-02 Wiatroizolacja m2
d.12{0607-01
Poz nr 59
180.000 m?2 180.000
RAZEM 180.000
68|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m?2
d.12|0201-01
Poz nr 60
180.000 m?2 180.000
RAZEM 180.000
69 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m2
d.12|0410-04 Cy nasyconej
Poz nr 61
160.000 m?2 160.000
RAZEM 160.000
70/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku |m?2
d.12|0522-05 fali 171 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do tat drewnianych o
Poz nr 62 rozstawie 16 cm
192.000 m?2 192.000
RAZEM 192.000
71|KNR-W 2-02 |Swietliki o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl
d.12|1017-02
Poz nr 63
2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.12]0514-02 kowanej
Poz nr 64
74.500 m?2 74.500
RAZEM 74.500
13 Element nr 13. Elewacja
73|/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.13]0122-01
Brak pozycji
w kosztorysi
71.100 m 71.100
RAZEM 71.100
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74|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m
d.13|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
Brak pozycji |kiem metalowym
w kosztorysi
300.000 m 300.000
RAZEM 300.000
75/KNR 0-17 Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynk mineralny, ptyty styropianowe gr  |m2
d.13|2610-01 15 cm na $cianach
Poz nr 65
390.000 m?2 390.000
RAZEM 390.000
76|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grubosci 15cm piono- |m?2
d.13|0613-03 we na $cianach z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa-
Poz nr 66
75.000 m?2 75.000
RAZEM 75.000
77|KNR 0-17 Cokot-Ocieplenie elewacji ptyty styropianowe gr.2-5 cm na s$cianach, Tynk m?2
d.13|2610-01 strukturalny
Poz nr 67
48.000 m?2 48.000
RAZEM 48.000
78|KNR 2-02 Izolacja kominéw z wetny mineralnej grubosci 8cm m?2
d.13|0613-03
Poz nr 68
10.000 m?2 10.000
RAZEM 10.000
79|KNR 0-17 Tynk zewnetrzny silikatowo-silikonowy/ baranek/ w kolorze jasno szarym Np.  |m?2
d.13]0926-03 Ceresit
Poz nr 69
465.000 m?2 465.000
RAZEM 465.000
80/KNR 0-17 Tynki zewnetrzne zywiczne kolor grafitowo-szary- cokot m2
d.13]0929-03
Pozycja nr
48.000 m?2 48.000
RAZEM 48.000
81|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il Kominy ponizej potaci dachowe;j m?2
d.13]0902-01
Pozycja nr
71
37.000 m?2 37.000
RAZEM 37.000
82|KNNR 7 Daszki z poliweglanu o konstrukcji aluminiowej m2
d.13|0506-01
Pozycja nr
72
2.500 m?2 2.500
RAZEM 2.500
83|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.13]0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
Pozycja nr
73
36.100 m 36.100
RAZEM 36.100
84| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.13|0526-03
Brak pozycji
w kosztorysi
37.000 m 37.000
RAZEM 37.000
85/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.13]0322-02
Pozycja nr

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38746 Uzytkownik: AB KOMPLEX




CALOSC BUDOWLANKA.ATH

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30.000 szt. 30.000
RAZEM 30.000
14 Element nr 14 OPASKA BUDYNKU
86|KNR 2-31 Rozebranie opaski i chodnika wokdt budynku na szerok.1.0 m m2
d.14/0815-01
Pozycja nr
75
18.000 m?2 18.000
RAZEM 18.000
87|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.14/0104-01 grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
Pozycja nr
18.000 m?2 18.000
RAZEM 18.000
88|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.14|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
Pozycja nr
7
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
89|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.14|0511-03 towo-piaskowe;j
Pozycja nr
7
18.000 m2 18.000
RAZEM 18.000
15 Element nr 15. Rusztowania
90|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m L=/18,05x2/+ m2
d.15{1604-03 szer.12.50x2/= 71,10mb x H=18,50 wraz z czasem pracy rusztowan Grupy |
Pozycja nr
79
1315.350 m?2 1315.350
RAZEM 1315.350
91/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.15|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km wraz z utyliza-
Pozycjanr |cja
80
120.000 m3 120.000
RAZEM 120.000
92|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.15|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
Pozycjanr |czety 1 km wraz z utylizacjg
81 Krotnos¢ = 14
120.000 m3 120.000
RAZEM 120.000
16 Element nr 16. Wyposazenie
93|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi przymocowane do be-|m
d.16/1208-01 lek policzkowych srubami lub spawane
4.500 m 4.500
RAZEM 4.500
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