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T
O

S
O

W
A

N
A

D
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P
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W
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1P

N
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WW

1P
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3P
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A
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T
O

M
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R
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E
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 F
A
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Przycisk
wył. p.poż
w wiatrołapie

Przycisk
wył. p.poż
w wiatrołapie

Istniejące
tablice
licznikowe
mieszkań

Istniejące
tablice
licznikowe
mieszkań

Istniejące
tablice
licznikowe
mieszkań

Istniejące
tablice
licznikowe
mieszkań

Projektowana
Centrala
Oddymiania

Projektowana
Rozdzielnica
Administracyjnaistn. WLZ

proj. HDGs PH90/FE180 5x1,5mm2

proj. YDY3x4mm2

proj. HDGs PH90/FE180 3x2,5mm2

RADM

COD

TL-P

TL-I

TL-II

TL-III

I PIĘTRO

PARTER

II PIĘTRO

III PIĘTRO

ZK5175
ul. Jurowiecka 40

ZK5173
ul. Jurowiecka 44

Istniejąca
tablica
licznikowa
Węzła Cieplnego

TL-WC

istn. WLZ

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE
KABLOWE ZK5174

OZNACZENIA:

Elementy objęte opracowaniem (kolor czarny)

Elementy poza opracowaniem (kolor szary)

Urządzenia ochrony pożarowej - objęte opracowaniem (kolor czerwony)

TL-ADMRpoż

UWAGI:

1. Szczegóły wykonania instalacji i wyposażenia rozdzielnic zostaną określone w projekcie wykonawczym
2. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Budynek objęty zakresem opracowania

YDYp5x6mm2

YDYp5x6mm2

YDYp5x6mm2

YDYp5x6mm2

TM12 TM13 TM14 TM15

Projektowane rozdzielnice mieszkaniowe

ZASADNICZY SCHEMAT ZASILANIA

E-01 b.s. A3

3P

1P

T
yp

 I+
II

T
yp

 I+
II

UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:
1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w
    naturze.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami
    architektury, konstrukcji i innych branż.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z
    obowiązku prowadzenia bieżącej koordynacji międzybranżowej w
    trakcie budowy. W szczególności niedopuszczalne jest prowadzenie
    jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentację
    jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające
    aktualne certyfikaty i dopuszczone do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z
    projektantami. Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie należy
    przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót.
    Prowadzenie robót  w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych
    będzie na wyłączne ryzyko Wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami
    konstrukcji i architektury.
7. Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
    W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych między
    projektami branżowymi skonsultować sie z generalnym
    projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą
    ważność (dotyczny rysunków zaktualizowanych).
9. Całość prac skoordynować z Wykonawcami innych branż na
    budowie.
10. Całość prac wkonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WY WE

L1,L2,L3
~0,23/0,4kV

C
25

A
/1

40
A

/1

C
6A

40
A

/1

C
2A

C
2A

10
0A
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1P

L
1/

L
2/

L
3,

 N
, P

E

kWh
~400/230V

1-faz

1P kWh
~400/230V

1-faz

1P kWh
~400/230V

1-faz

L3

N

PE

L1

N

PE

L2

N

PE

L3

N

PE

TL-III
TL-M17

TL-M16

TL-M15

TL-M14

B25A

YDYpżo 5x6mm2,p/t

~0,23kV
P=5,0kW

TM14

Mieszkanie nr 14

Mieszkanie nr 15

Mieszkanie nr 16

~0,23kV
P=5,0kW

TM15

~0,23kV
P=5,0kW

TM16

YDYpżo 5x6mm2,p/t

1P

B25A

B25A

B25A

kWh
~400/230V

1-faz

1P kWh
~400/230V

1-faz

L2

N

PE

TL-M13

YDYpżo 5x6mm2,p/t

~0,23kV
P=5,0kW

TM13

Mieszkanie nr 13

B25A

1P kWh
~400/230V

1-faz

L1

N

PE

TL-M12

YDYpżo 5x6mm2,p/t

~0,23kV
P=5,0kW

TM12

Mieszkanie nr 12

B25A

istn. WLZ

istn. WLZ

Mieszkanie nr 17

~0,23kV
P=5,0kW

TM17

is
tn

. W
L

Z

TL-II

II PIĘTRO

III PIĘTRO

Istniejąca tablica piętrowa - III piętro

SCHEMAT TABLICY PIĘTROWEJ

E-02 b.s. A4

Istniejące lokale
mieszkalne
przewidziane do
liwkidacji

Projektowane
lokale mieszkalne

UWAGA:
1. Istniejące lokale mieszkalne o numerach 16 i 17
    zostaną zlikwidowane. WLZ-ty do mieszkań
    odłączyć w tablicy piętrowej i zdemontować.
2. Projektowane lokale mieszkalne o numerach
    12, 13, 14 i 15 zasilić z istniejącej tablicy piętrowej.
    Wykonać nowe WLZ-ty. Układać przewody 5-cio
    żyłowe w celu umożliwienia ewentualnej zmiany
    sposobu zasilania lokali na zasilanie 3-fazowe.

OZNACZENIA:

Elementy plombowane przez
PGE Dystrybucja S.A.

Istniejąca tablica piętrowa - II piętro
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F1
4P

25A
30mA
AC

L ~0,23kV

F1.2

1P
B10A

OBWÓD:

MOC [KW]:

PRĄD [A]:

FAZA [-]:

1

1,1

5,1

L

Oświetlenie
podstawowe

kl. schod.

Pi= kW

Io= A
cosɸ=

kj=
Po= kW

1,6

2,5
0,93

1,0
1,6

L

RA

Y
D

Y
p

 3
x1

,5
m

m
2

RA Ochrona od porażeń:

Samoczynne wyłączenie zasilaniaw układzie sieciowym TN-S

Rozdzielnica obwodów administracyjnych

Zasilania
z proj. Rpoż

F1.4

1P
C4A

3

0,2

0,9

L

F1.3

1P
B10A

2

0,1

0,5

L

Oświetlenie
awaryjne

i ewakuacyjne
kl. schod.

F1.5

1P
C4A

4

0,2

0,9

L

Istniejąca
Instalacja

dzwonkowa
na parterze,
I i II piętrze

1P

1F
H1

F1.1

1P
B2A

U
kł

ad
o

g
ra

n
ic

zn
ik

a
m

o
cy

Istniejący
zasilacz

domofonów

AW
EW

Y
D

Y
p

 3
x1

,5
m

m
2

Y
D

Y
p

 3
x1

,5
m

m
2

Y
D

Y
p

 3
x1

,5
m

m
2

SCHEMAT ROZDZIELNICY ADMINISTRACYJNEJ

E-03 b.s. A4

Y
D

Y
3x

4m
m

2

UWAGI:
1. Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym
2. Stopień ochrony IP40
3. Drzwi wyposażone w zamek ograniczający
    dostęp osób niepowołanych

ROZDZIELNICA RA
WIDOK

287mm

23
6m

m
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MOC [KW]:

PRĄD [A]:

FAZA [-]:

3

2,0

9,7

L

5

0,6

2,8

L

Gniazda
~230V/16A
Kuchnia

Gniazda
~230V/16A
Łazienka

Oświetlenie

Dzwonek
~230V

1P

Montaż na

szynie TH

Przycisk
"Dzwonek"

Pi= kW

Io= A
cosɸ=

kj=
Po= kW

8,6

13,3
0,93

0,33
2,8

L

TM typ A

ŁAZIENKA

ru
ry
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 c
.w

.u
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c.
o
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Gniazda
~230V/16A
Kuchnia

Pi= kW

Io= A
cosɸ=

kj=
Po= kW

10,6

16,4
0,93

0,33
3,5

L

TM typ A

Gniazda
~230V/16A

Pokój

Istn.tablica
piętrowa TL-III

TM12, 13 i 14 Ochrona od porażeń:

Samoczynne wyłączenie zasilaniaw układzie sieciowym TN-S

Rozdzielnica mieszkaniowa
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F1.1

1P
B16A

F1
2P

25A
30mA
AC

L ~0,23kV

F1.2

1P
B16A
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1P
B16A
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B16A

F1.6

1P
B10A
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Gniazda
~230V/16A
Kuchnia

Gniazdo
~230V/16A
Łazienka

Oświetlenie

Dzwonek
~230V

1P

Montaż na

szynie TH

Przycisk
"Dzwonek"

ŁAZIENKA

ru
ry

 w
o

d
a,
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.w

.u
,
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o
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p

Gniazda
~230V/16A
Kuchnia

Gniazda
~230V/16A

Pokój

Istn.tablica
piętrowa TL-III

TM15 Ochrona od porażeń:

Samoczynne wyłączenie zasilaniaw układzie sieciowym TN-S

Rozdzielnica mieszkaniowa
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1P
B16A

Gniazda
~230V/16A

Pokój

Y
D

Y
p

 3
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m

m
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4

2,0

9,7

L

1

2,0

9,7

L

2

2,0

9,7

L

OBWÓD:

MOC [KW]:

PRĄD [A]:

FAZA [-]:

3

2,0

9,7

L

6

0,6

2,8

L

4

2,0

9,7

L

5

2,0

9,7

L

UWAGI:
1. Rozdzielnice w wykonaniu natynkowym
2. Stopień ochrony IP40, klasa izolacji II

SCHEMAT ROZDZIELNIC MIESZKANIOWYCH

E-04 b.s. A3

ROZDZIELNICA TM "A"
WIDOK

287mm

23
6m

m

ROZDZIELNICA TM "B"
WIDOK

287mm

23
6m

m
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RPO4

PP

CO5

RPO1

YnTKSY 2x2x0,5mm2

YnTKSY 2x2x0,5mm2

HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

COD

Centrala
Systemu

Oddymiania
Klatki

Schodowej

Rpoż
HDGs E180 PH90

 3x2,5mm2

KLATKA SCHODOWA

OZNACZENIA:

RPO3

M
M2

HDGs FE180 PH90 4x2,5mm2

M
M3

Siłownik
klapy oddymiającej

HDGs FE180 PH90 4x2,5

UWAGA:
1. Zasilanie centrali systemu oddymiania zrealizować
    sprzed Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika
    prądu.
2. Zaleca się wyposażenie centrali systemu
    oddymiania w moduł pogodowy, który po wykryciu
    złych warunków pogodowych (wiatr, deszcz,
    śnieg) automatycznie zamknie klapy oddymiające
    otwarte w celu przewietrzenia.
    Zapewni to ochronę:

- klap oddymiających przed uszkodzeniem,
- klatki schodowej przed zalaniem.

M
M1

RPO2

Siłownik
okna
napowietrzającego

Siłownik
okna
napowietrzającego

SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA

E-05 b.s. A4

HDGs FE180 PH90 2x2,5mm2

CO3

CO2

CO1

CO4 

RPOx

PP

M
Mx

COx

System oddymiania - siłownik =24V/2A
- dostawa i montaż branża budowlana

System oddymiania - ręczny przycisk oddymiania

System oddymiania - przycisk przewietrzania

System oddymiania - czujka optyczna dymu

System oddymiania - puszka połączeniowa
typu PIP 2AN Rozgałęźna
System oddymiania - Sygnalizator optyczno-
akustyczny

SYG

SYG1

SYG2
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AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW1

E
W

1

AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW1

E
W

1

EW1

A

A

A

p.poż.

p.poż.

E
I3

0

E
I3

0

E
I3

0

E
I3

0

ul. Jurowiecka 

D
01

10
0 

21
0

INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT PARTERU

E-06 1:100 A4

Łącznik jednobiegunowy, IP20

Łącznik świecznikowy, IP20

Wypust oświetleniowy do oprawy sufitowej

Wypust przewodu zakończony puszką połączeniową

Wypust oświetleniowy do oprawy ściennej

Łącznik świecznikowy, IP44

Łącznik jednobiegunowy, IP44

Łącznik schodowy, IP44

Łącznik schodowy, IP20

Łącznik krzyżowy, IP20

Gniazdo wtykowe pojedyncze, 16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe podwójne, 16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP44

2

E

MSW
Miejscowa Szyna Wyrównawcza

Rozdzielnica elektryczna mieszkaniowa

OZNACZENIA:

Przycisk "dzwonek"/"światło", IP20

Łącznik krzyżowy, IP44

AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW1
Oprawa ewakuacyjna, LED, 1h, autotest,
piktogram wskazujący kierunek ewakuacji, IP65, CNBOP.

Oprawa awaryjna LED 3W/1h, autotest, CNBOP.

A Plafoniera oświetleniowa LED, IP20

Plafoniera oświetleniowa z czujnikiem ruchu i czujnikiem
zmierzchowym, IP67

Unifon systemu domofonowego

p.poż.

Przycisk Głównego Wyłącznika Przeciwpożarowego prądu,
samoczynny, 1xNO, w obudowie n/t, IP55 z szybką

Rpoż
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT I PIĘTRA

Łącznik jednobiegunowy, IP20

Łącznik świecznikowy, IP20

Wypust oświetleniowy do oprawy sufitowej

Wypust przewodu zakończony puszką połączeniową

Wypust oświetleniowy do oprawy ściennej

Łącznik świecznikowy, IP44

Łącznik jednobiegunowy, IP44

Łącznik schodowy, IP44

Łącznik schodowy, IP20

Łącznik krzyżowy, IP20

Gniazdo wtykowe pojedyncze, 16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe podwójne, 16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP44

2

E

MSW
Miejscowa Szyna Wyrównawcza

Rozdzielnica elektryczna mieszkaniowa

OZNACZENIA:

Przycisk "dzwonek"/"światło", IP20

Łącznik krzyżowy, IP44

AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW1
Oprawa ewakuacyjna, LED, 1h, autotest,
piktogram wskazujący kierunek ewakuacji, IP65, CNBOP.

Oprawa awaryjna LED 3W/1h, autotest, CNBOP.

A Plafoniera oświetleniowa LED, IP20

Plafoniera oświetleniowa z czujnikiem ruchu i czujnikiem
zmierzchowym, IP67

Unifon systemu domofonowego

p.poż.

Przycisk Głównego Wyłącznika Przeciwpożarowego prądu,
samoczynny, 1xNO, w obudowie n/t, IP55 z szybką
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT II PIĘTRA

Łącznik jednobiegunowy, IP20

Łącznik świecznikowy, IP20

Wypust oświetleniowy do oprawy sufitowej

Wypust przewodu zakończony puszką połączeniową

Wypust oświetleniowy do oprawy ściennej

Łącznik świecznikowy, IP44

Łącznik jednobiegunowy, IP44

Łącznik schodowy, IP44

Łącznik schodowy, IP20

Łącznik krzyżowy, IP20

Gniazdo wtykowe pojedyncze, 16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe podwójne, 16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP44

2

E

MSW
Miejscowa Szyna Wyrównawcza

Rozdzielnica elektryczna mieszkaniowa

OZNACZENIA:

Przycisk "dzwonek"/"światło", IP20

Łącznik krzyżowy, IP44

AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW1
Oprawa ewakuacyjna, LED, 1h, autotest,
piktogram wskazujący kierunek ewakuacji, IP65, CNBOP.

Oprawa awaryjna LED 3W/1h, autotest, CNBOP.

A Plafoniera oświetleniowa LED, IP20

Plafoniera oświetleniowa z czujnikiem ruchu i czujnikiem
zmierzchowym, IP67

Unifon systemu domofonowego

p.poż.

Przycisk Głównego Wyłącznika Przeciwpożarowego prądu,
samoczynny, 1xNO, w obudowie n/t, IP55 z szybką
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4.1.3
pokój dzienny

24,45m2

4.1.1
komuniakcja

3,10

4.1.2
łazienka
3,40m2

4.1.4
kuchnia
9,34m2

4.2.1
komuniakcja

6,05m2

4.2.3
sypialnia
14,28m2

4.2.5
łazienka
3,29m2

4.2.4
pokój dzienny

17,90m2

4.2.2
kuchnia
7,28m2

4.3.1
komunikacja

3,11m2

4.3.2
łazienka
2,61m2

4.3.3
pokój dzienny 

16,00m2

4.4.1
pokój dzienny 

20,13m2

4.4.2
łazienka
4,0m2

KUCHNIA

POKÓJ DZIENNY

ŁAZIENKA

KOMUNIKACJA

LP

IV KONDYGNACJA

NAZWA POMIESZCZENIA POW. m2

3,10

3,40

24,45

9,34

154,66m2RAZEM POW. MIESZKALNA III PIĘTRA

6,05

7,28

14,28

17,90

3,11

KOMUNIKACJA

KUCHNIA

SYPIALNIA

POKÓJ DZIENNY

KOMUNIKACJA

2,61

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4.1

4.4.2

ŁAZIENKA

16,00POKÓJ DZIENNY 

20,57

POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM

4,00ŁAZIENKA

RAZEM

RAZEM

RAZEM

39,61

28,09

38,33

3,29ŁAZIENKA4.2.5

4.0.1
klatka schodowa

12,60m2

4.0.2
komuniakcja

3,7m2

4.0.1

4.0.2 KOMUNIKACJA

KLATKA SCHODOWA 12,60

3,70

170,96m2RAZEM POW.  IV KONDYGNACJIM1-39,61m2

M1 - 2pk - 39,2m2

M3 - 2pk - 28,9m2

M4 - 2pk - 39,5m2

M2-48,80m2

M3-28,09m2

M4-38,33m2

- ELEMENTY DO LIKWIDACJI

- ELEMENTY PROJEKTOWANE

LEGENDA

W
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JŚ
C

IE

W
E

JŚ
C

IE

W
E

JŚ
C

IE

W
E

JŚ
C

IE

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE

RAZEM 48,80M2 - 2pk - 50,3m2

2pk

2pk

2pk

2pk

OKNA ODDYMIAJĄCE POŁACIOWE
= 1,4x0,78=0,53x 2=1,06m2 czynnej

EI30

EI30

EI30

EI30

POWIERZCHNIE PODANE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997

Ist. ocieplenie budynków
sąsiednich- styropian

Ist. ocieplenie budynków
sąsiednich- styropian

Ist. ocieplenie budynków
sąsiednich- styropian

Ist. ocieplenie budynków
sąsiednich- styropian

4.4.3
komunikacja

34,43m2

4.4.4
kuchnia
34,43m2

4.4.3 8,46KUCHNIA

4.4.4 5,30KOMUNIKACJA

4.3.4
kuchnia
6,82m2

4.3.4 6,82KUCHNIA

Łącznik jednobiegunowy, IP20

Łącznik świecznikowy, IP20

Wypust oświetleniowy do oprawy sufitowej

Wypust przewodu zakończony puszką połączeniową

Wypust oświetleniowy do oprawy ściennej

Łącznik świecznikowy, IP44

Łącznik jednobiegunowy, IP44

Łącznik schodowy, IP44

Łącznik schodowy, IP20

Łącznik krzyżowy, IP20

Gniazdo wtykowe pojedyncze, 16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe podwójne, 16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP44

2

E

MSW
Miejscowa Szyna Wyrównawcza

Rozdzielnica elektryczna mieszkaniowa

OZNACZENIA:

Przycisk "dzwonek"/"światło", IP20

Łącznik krzyżowy, IP44
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5gh

AW

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

EW1
Oprawa ewakuacyjna, LED, 1h, autotest,
piktogram wskazujący kierunek ewakuacji, IP65, CNBOP.

Oprawa awaryjna LED 3W/1h, autotest, CNBOP.

E
W

1

AW

3

A Plafoniera oświetleniowa LED, IP20

Plafoniera oświetleniowa z czujnikiem ruchu i czujnikiem
zmierzchowym, IP67

A

A Unifon systemu domofonowego

p.poż.

Przycisk Głównego Wyłącznika Przeciwpożarowego prądu,
samoczynny, 1xNO, w obudowie n/t, IP55 z szybką

MSW

MSW

MSWMSW

1:100 A3E-09

INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT III PIĘTRA

UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:
1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektury, konstrukcji i innych branż.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia bieżącej koordynacji
    międzybranżowej w trakcie budowy. W szczególności niedopuszczalne jest prowadzenie
    jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i dopuszczone do używania w
    budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z  projektantami. Ewentualne wady projektowe
    koordynacyjnie należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót.
    Prowadzenie robót  w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych będzie na wyłączne ryzyko Wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji i architektury.
7. Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
    W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi skonsultować sie z
    generalnym projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność (dotyczny rysunków zaktualizowanych).
9. Całość prac skoordynować z Wykonawcami innych branż na budowie.
10. Całość prac wkonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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RPO1

1. HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO
2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG
3. YnTKSY 2x2x0,5mm2 - do CO

HDGs FE180 PH90 3x2,5mm2 - do COD

SYSTEM ODDYMIANIA RZUT PARTERU

E-10 1:100 A4

RPOx

PP

M
Mx

COx

System oddymiania - siłownik =24V/2A
- dostawa i montaż branża budowlana

System oddymiania - ręczny przycisk oddymiania

System oddymiania - przycisk przewietrzania

System oddymiania - czujka optyczna dymu

OZNACZENIA:

System oddymiania - puszka połączeniowa
typu PIP 2AN Rozgałęźna

UWAGA:
1. Zasilanie centrali systemu oddymiania zrealizować
    sprzed Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika
    prądu.
2. Zaleca się wyposażenie centrali systemu
    oddymiania w moduł pogodowy, który po wykryciu
    złych warunków pogodowych (wiatr, deszcz,
    śnieg) automatycznie zamknie klapy oddymiające
    otwarte w celu przewietrzenia.
    Zapewni to ochronę:

- klap oddymiających przed uszkodzeniem,
- klatki schodowej przed zalaniem.

SYG1

System oddymiania - Sygnalizator optyczno-
akustyczny

SYG

CO1

Rpoż

ZK5174
TL-ADM
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RPO2

1. HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO
2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG
3. YnTKSY 2x2x0,5mm2 - do CO

1. HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO
2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG
3. YnTKSY 2x2x0,5mm2 - do CO

1. HDGs FE180 PH90 4x2,5mm2
    - do siłowników okien napowiet.
2. HDGs FE180 PH90 3x2,5mm2
    - do COD

HDGs FE180 PH90 3x2,5mm2 - do COD

E-11 1:100 A4

SYSTEM ODDYMIANIA RZUT I PIĘTRA

RPOx

PP

M
Mx

COx

System oddymiania - siłownik =24V/2A
- dostawa i montaż branża budowlana

System oddymiania - ręczny przycisk oddymiania

System oddymiania - przycisk przewietrzania

System oddymiania - czujka optyczna dymu

OZNACZENIA:

System oddymiania - puszka połączeniowa
typu PIP 2AN Rozgałęźna

UWAGA:
1. Zasilanie centrali systemu oddymiania zrealizować
    sprzed Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika
    prądu.
2. Zaleca się wyposażenie centrali systemu
    oddymiania w moduł pogodowy, który po wykryciu
    złych warunków pogodowych (wiatr, deszcz,
    śnieg) automatycznie zamknie klapy oddymiające
    otwarte w celu przewietrzenia.
    Zapewni to ochronę:

- klap oddymiających przed uszkodzeniem,
- klatki schodowej przed zalaniem.

System oddymiania - Sygnalizator optyczno-
akustyczny

SYG

CO2
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1. HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO
2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG
3. YnTKSY 2x2x0,5mm2 - do CO

1. HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO
2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG
3. YnTKSY 2x2x0,5mm2 - do CO

M
M2

1. HDGs FE180 PH90 4x2,5mm2
    - do siłowników okien napowiet.
2. HDGs FE180PH90 3x2,5mm2
    - do COD

1. HDGs FE180 PH90 4x2,5mm2
    - do siłowników okien napowietrzających
2. HDGs FE180PH90 3x2,5mm2
    - do COD

1:100 A4E-12

SYSTEM ODDYMIANIA RZUT II PIĘTRA

RPOx

PP

M
Mx

COx

System oddymiania - siłownik =24V/2A
- dostawa i montaż branża budowlana

System oddymiania - ręczny przycisk oddymiania

System oddymiania - przycisk przewietrzania

System oddymiania - czujka optyczna dymu

OZNACZENIA:

System oddymiania - puszka połączeniowa
typu PIP 2AN Rozgałęźna

UWAGA:
1. Zasilanie centrali systemu oddymiania zrealizować
    sprzed Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika
    prądu.
2. Zaleca się wyposażenie centrali systemu
    oddymiania w moduł pogodowy, który po wykryciu
    złych warunków pogodowych (wiatr, deszcz,
    śnieg) automatycznie zamknie klapy oddymiające
    otwarte w celu przewietrzenia.
    Zapewni to ochronę:

- klap oddymiających przed uszkodzeniem,
- klatki schodowej przed zalaniem.

System oddymiania - Sygnalizator optyczno-
akustyczny

SYG

CO3
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4.1.3
pokój dzienny

24,45m2

4.1.1
komuniakcja

3,10

4.1.2
łazienka
3,40m2

4.1.4
kuchnia
9,34m2

4.2.1
komuniakcja

6,05m2

4.2.3
sypialnia
14,28m2

4.2.5
łazienka
3,29m2

4.2.4
pokój dzienny

17,90m2

4.2.2
kuchnia
7,28m2

4.3.1
komunikacja

3,11m2

4.3.2
łazienka
2,61m2

4.3.3
pokój dzienny 

16,00m2

4.4.1
pokój dzienny 

20,13m2

4.4.2
łazienka
4,0m2

KUCHNIA

POKÓJ DZIENNY

ŁAZIENKA

KOMUNIKACJA

LP

IV KONDYGNACJA

NAZWA POMIESZCZENIA POW. m2

3,10

3,40

24,45

9,34

154,66m2RAZEM POW. MIESZKALNA III PIĘTRA

6,05

7,28

14,28

17,90

3,11

KOMUNIKACJA

KUCHNIA

SYPIALNIA

POKÓJ DZIENNY

KOMUNIKACJA

2,61

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4.1

4.4.2

ŁAZIENKA

16,00POKÓJ DZIENNY 

20,57

POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM

4,00ŁAZIENKA

RAZEM

RAZEM

RAZEM

39,61

28,09

38,33

3,29ŁAZIENKA4.2.5

4.0.1
klatka schodowa

12,60m2

4.0.2
komuniakcja

3,7m2

4.0.1

4.0.2 KOMUNIKACJA

KLATKA SCHODOWA 12,60

3,70

170,96m2RAZEM POW.  IV KONDYGNACJIM1-39,61m2

M1 - 2pk - 39,2m2

M3 - 2pk - 28,9m2

M4 - 2pk - 39,5m2

M2-48,80m2

M3-28,09m2

M4-38,33m2

- ELEMENTY DO LIKWIDACJI

- ELEMENTY PROJEKTOWANE

LEGENDA

W
E

JŚ
C

IE

W
E

JŚ
C

IE

W
E

JŚ
C

IE

W
E

JŚ
C

IE

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE

RAZEM 48,80M2 - 2pk - 50,3m2

2pk

2pk

2pk

2pk

OKNA ODDYMIAJĄCE POŁACIOWE
= 1,4x0,78=0,53x 2=1,06m2 czynnej

EI30

EI30

EI30

EI30

POWIERZCHNIE PODANE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997

Ist. ocieplenie budynków
sąsiednich- styropian

Ist. ocieplenie budynków
sąsiednich- styropian

Ist. ocieplenie budynków
sąsiednich- styropian

Ist. ocieplenie budynków
sąsiednich- styropian

4.4.3
komunikacja

34,43m2

4.4.4
kuchnia
34,43m2

4.4.3 8,46KUCHNIA

4.4.4 5,30KOMUNIKACJA

4.3.4
kuchnia
6,82m2

4.3.4 6,82KUCHNIA

RPO4
C

O
D

PP

M

M3

1. HDGs FE180 PH90 4x2,5mm2
    - do siłowników okien napowietrzających
2. HDGs FE180PH90 3x2,5mm2
    - do COD

1. HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO
2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG
3. YnTKSY 2x2x0,5mm2 - do CO

CO5

1:100 A3E-13

SYSTEM ODDYMIANIA RZUT III PIĘTRA

RPOx

PP

M Mx

COx

System oddymiania - siłownik =24V/2A
- dostawa i montaż branża budowlana

System oddymiania - ręczny przycisk oddymiania

System oddymiania - przycisk przewietrzania

System oddymiania - czujka optyczna dymu

OZNACZENIA:

System oddymiania - puszka połączeniowa
typu PIP 2AN Rozgałęźna

UWAGA:
1. Zasilanie centrali systemu oddymiania zrealizować
    sprzed Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika
    prądu.
2. Zaleca się wyposażenie centrali systemu
    oddymiania w moduł pogodowy, który po wykryciu
    złych warunków pogodowych (wiatr, deszcz,
    śnieg) automatycznie zamknie klapy oddymiające
    otwarte w celu przewietrzenia.
    Zapewni to ochronę:

- klap oddymiających przed uszkodzeniem,
- klatki schodowej przed zalaniem.

System oddymiania - Sygnalizator optyczno-
akustyczny

SYG

SYG2

CO4
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TL-ADM i Rpoż
WIDOK ZEWNĘTRZNY

Poziom
gruntu

440

570

375

530 265

TL-ADM i Rpoż
WIDOK WEWNĘTRZNY

TL-ADMRpoż

WIDOK ROZDZIELNICY Rpoż i TL-ADM

E-14 b.s. A3

ISTNIEJĄCE
ZŁĄCZE KABLOWE
ZK5174

PROJEKTOWANE
ROZDZIELNICE

TL-ADMRpoż

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE ZK5174

ZK5174
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