I OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania:

1. projekt architektoniczny,
3. obowigzujace normy PN oraz PN-EN,
4. obowigzujace przepisy i normy branzowe w tym:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623
—tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
* PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.
* PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
* PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.
Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe.
* PN-EN 1991-1-3 — Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne

- Obcigzenie $niegiem.

* PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne

- Obcigzenie wiatrem.

2.0. Zalozenia do obliczen:

- strefa Sniegowa 4, wg PN-EN 1991-1-3:2003, PN-EN 1991-1-3:2005\NA,
PN-EN 1991-1-3:2005\Ap1,
PN-EN 1991-1-3:2005\AC: sk=1,6 kN/m?,
- strefa wiatrowa I, wg PN-EN 1991-1-4:2005
- Zalozono wymiary 1 potozenie istniejacych taw fundamentowych, jezeli
rzeczywiste wymiary istniejagcych elementéw konstrukcyjnych beda inne niz
zatozone i beda kolidowa¢ z nowymi elementami konstrukcyjnymi nalezy

skontaktowac si¢ z autorem opracowania
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3.0. Opis konstrukcji.

3.1. Opis konstrukcji

Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku ustugowego polega na rozebraniu
czesci budynku (wigzba dachowa 1 strop drewniany nad IV kondygnacja oraz III
kondygnacja). Nast¢pnie na realizacji stropu zelbetowego nad III kondygnacja oraz
drewnianego nad IV kondygnacja, ponadto wykonaniu wi¢zby dachowej o konstrukcji

drewnianej.

3.2. Strop nad III kondygnacja

Zaprojektowano zelbetowy strop nad III kondygnacja z betonu klasy C20/25 i stali
A-IIIN ze strzemionami ze stali A-O, o grubosci 15. Strop oparty na S$cianach
konstrukcyjnych. Istniejgce $ciany konstrukcyjne nalezy podmurowa¢ do poziomu dotu

wienca stropu.

3.3. Wience
Zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Wszystkie wience wykonane z

betonu C20/25 i stali A-IIIN ze strzemionami A-0. Otulina zbrojenia 2 cm.

3.4. Stupy irdzenie
Wszystkie stlupy oraz rdzenie zaprojektowano jako monolityczne wykonane z

betonu C20/25 i stali A-IIIN ze strzemionami ze stali A-0. Otulina zbrojenia 3 cm

3.5. Sciany IV kondygnacji

Nowo projektowane S$ciany jako murowane z bloczkéw gazobetonowych na
gotowej zaprawie klejowej, wzmacniane rdzeniami zelbetowymi, zakoficzone wiencem
zelbetowym w poziomie stropu. Grubo$¢ $cian 25 cm. Istniejgce Sciany konstrukcyjne

nalezy podmurowa¢ do poziomu projektowanego stropu.
3.6. Strop nad IV kondygnacja

Zaprojektowano jako drewniany z belek 12x24 cm z drewna klasy C24 w rozstawie

90cm. Belki stropowe zespolone z krokwiami.
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3.7. Konstrukcja dachu

Catos¢ konstrukcji dachu zaprojektowano z drewna C24. Krokwie budynku
zaprojektowano jako 10x20cm w rozstawie max 0,90 m. Jetki wiezby dachowe;j
zaprojektowano jako 10x20cm. Ptatew kalenicowg wg schematu konstrukcji dachu
zaprojektowano jako 14x24cm. Stupki podpierajace ptatwie zaprojektowano jako

14x14cm, murlaty jako 20x20cm.

3.8. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu budynku zaprojektowano jako pokrycie blacha dachowa na ragbek na
kontrtatach 2,5x5cm oraz tatach 4x5cm z deskowaniem petnym 2,5cm oraz warstwg

papy. Pochylenie dachu dwuspadowo 35%.

4.0. Uwagi.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Do wykonania inwestycji nalezy uzy¢ materialéw zgodnie z ich
przeznaczeniem. Roboty powinni wykonywac przeszkoleni pracownicy pod nadzorem
osoby uprawnionej. Wszystkie prace zanikowe bezwzglednie podlegaja odbiorowi w
dzienniku budowy. Wszelkie watpliwosci i1 zastrzezenia nalezy zglasza¢ autorowi

niniejszego opracowania.
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