DZIAL II;ELEMENTY ZELBETOWE IV KONDYGNACJI
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CO 15 M ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR ¢ |prucose ILos¢ DE. LACZNA [m]
POZ| PRETA | [mm] | [m] PRETOW| x POZ. | RAZEM A¢60 l ¢5A |I"Np12
Poz. N-1 - -1
N—1 1 12 1.350 5 1 5 6.75
2 6 0.980 14 1 14 13.72
Poz. N-2 — NADPROZE — 1 szt.
1 12 3.200 1 1 11 35.20
N=2 2 12 2.200 4 1 4 8.80
3 6 2.450 22 1 22 53.90
4 6 2.360 12 1 12 28.32
DLUGOSC RAZEM [m] 82.22 | 13.72 | 50.75
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.222 | 0.888
MASA [kg] 18.25 | 3.05 | 45.07
MASA CALKOWITA [lq] 66.36

UWAGI:
1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAC ODBIORU
ZBROJENIA PRZEZ OSOBE UPRAWNIONA.

2. BETON W TRAKCIE UKtADANIA W ELEMENTACH

ZELBETOWYCH BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC
WIBRATOREM.
5. OTULINA ZBROJENIA 2,5cm.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

TADPROJEKT
USLUGI INZYNIERSKIE TADEUSZ PILUK
16—010 WASILKOW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6
email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896

BETON: €20/25
STAL: A=Wl N
A=0 /Si0S-b/ = STRZEMIONA

OBIEKT: PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJ | DATA:
PRZY UL JUROWIECKIEJ 42 W BIALYMSTOKU 12.09.2017
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI NR 42
INWESTOR: PRZY UL. JUROWIECKIEJ 42 W BIALYMSTOKU DZIAL: I
NIP: 5422537535, REGON: 050665539 RYS.NR: 3
TYTUL ELEMENTY ZELBETOWE IV KONDYGNACJI SKALA:
RYSUNKU: ZBROJENIE NADPROZY N—1;N-2 1:25
JESPOL KONSTRUKTOR: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
PROJEKTOWY: |mgr in2. Tadeusz Piluk PDL/0072/PWOK /08




