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OZNACZENIA: | Projektowane r riowe
_ . |
Bl Elementy objete opracowaniem (kolor czarny) | mielace TL-I ™12 ™13 ™14 ™15
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Projektowana
Rozdzielnica
Administracyjna

ZK5173
ul. Jurowiecka 44

Projektowana
Centrala
Oddymiania

I PIETR

Il PIETRO |

1 PIETRO

°

~]  UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
architektury, konstrukgji i innych branz.

3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku prowadzenia biezgcej koordynacji miedzybranzowej w
trakcie budowy. W szczegdlnosci niedopuszczalne jest prowadzenie
jakichkolwiek robét w oparciu o dokumentacije
jednej branzy bez sprawdzenia odniesier do pozostatych branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materiaty i urzadzenia posiadajace

aktualne certyfikaty i dopuszczone do uzywania w budownictwie.

W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowac sie z

projektantami. Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie nalezy

przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét.

Prowadzenie rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych

bedzie na wytagczne ryzyko Wykonawcow.

. Przebicia $cian i stropdw nalezy rozpatrywac tacznie z projektami

konstrukcji i architektury.

Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych i technologicznych miedzy

projektami branzowymi skonsultowaé sie z generalnym

projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczeséniejszym indeksem tracq
waznos¢ (dotyczny rysunkéw zaktualizowanych).

9. Cato$¢ prac skoordynowaé z Wykonawcami innych branz na
budowie.

10. Catos¢ prac wkonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o

[o2]

~

Inwestor:

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42

w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539

AB KOMPLEX-Pawet Korsak
ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne

|

|

[

|

|

[ -
| Biuro projektowe:
|

|

[

|

|

Projekt:

PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
przy ul. Jurowieckiej 42 w Biatymstoku

Rysunek:

ZASADNICZY SCHEMAT ZASILANIA

Nr rysunku:

Skala: Format: Data:

E-01

b.s. A3 12.09.2017 r,

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podpis:
Proiek " mgr inz. Pawel Garstka
rojektowat: nr upr. bud. PDL/0132/PWOE/14
) mgr inz. Pawel lwaniuk
Sprawdzit: nr upr. bud. POM/0185/POOE/08




L1/L2/L3, N, PE

]

OZNACZENIA:

s

Elementy plombowane przez
PGE Dystrybucja S.A.

TL-M17 : \\f 7777777 T
KWh : — ‘\Mi:szkanie:rlr}P’
: T ey
PE 5 : R //L/L__ ____L\J\\ 3
PRI MWh ' TS ET
N ‘szSA ~400/230V : \i:e‘flj.:‘y‘@.f:’ : é::*g’:/gbkw }
oe 3 ez j ' T IMT6 TRl _
1 - ~a
L e FWE v U rowesaveaw sl
| B25A iy : YDYpzo 5x6mmz2,p/t : EI P=5,0kWI
o s (] | TV -0.23K |
1
s ~dde fwh o [ “Wieszikanie A 7 ]
| B25A pasts : YDYpzo 5x6mmz2,p/t : % P=5,0|(WI
o onams. A NE | T4 023KV |
1
PRSI S /s ' [~ Wieszkanie ar 13 ]
| B25A \4(1»oéiov ( : YDYpzo 5x6mm2,p/t : 1%'3 5352’3:(‘\‘;"}
PE : L "]
L e FoWE — [~ ~Wieszkanie ar 72 ]
. B25A paaat | YDYpzo 5x6mm2,p/t : El P=5,0kWI
" L] (] | TMH2 -023kv §
1
1
1

Istniejgca tablica pietrowa - Il pietro

UWAGA:

Istniejace lokale
mieszkalne
przewidziane do
liwkidaciji

Projektowane
lokale mieszkalne

Il PIETRO

Il PIETRO

1. Istniejace lokale mieszkalne o numerach 16i 17

zostang zlikwidowane. WLZ-ty do mieszkan
odtaczyc¢ w tablicy pietrowej i zdemontowac.

2. Projektowane lokale mieszkalne o numerach

12, 13, 14 15 zasili¢ z istniejacej tablicy pigtrowe;j.
Wykonaé nowe WLZ-ty. Uktadac¢ przewody 5-cio
zytlowe w celu umozliwienia ewentualnej zmiany
sposobu zasilania lokali na zasilanie 3-fazowe.

Inwestor:
Wspéinota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42

w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539

Biuro projektowe:

AB KOMPLEX-Pawet Korsak
ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne

Projekt:

PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
przy ul. Jurowieckiej 42 w Biatymstoku

Rysunek:
SCHEMAT TABLICY PIETROWEJ
Nr rysunku: Skala: Format: Data:
E-02 b.s. A4 12.09.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podpis:
Proiektowat: mgr inz. Pawel Garstka
rojektowal: nr upr. bud. PDL/0132/PWOE/14
. mgr inz. Pawel lwaniuk
Sprawdzit: nr upr. bud. POM/0185/POOE/08




R A Ochrona od porazen:

Samoczynne wylgczenie zasilaniaw ukiadzie sieciowym TN-S

Rozdzielnica obwoddéw administracyjnych

L ~0,23kV

ROZDZIELNICA RA
WIDOK
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1
_______________________________ - |
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> o o ) )
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i AW §§’
= A
® K O ®
Zasilania o . Oswietlenie Istniejgca
z proj. Rpoz Oswietlenie awaryine Istniejgcy Instalacja
podstawowe i ewak vl in zasilacz dzwonkowa
kl. schod. eklaszﬁg‘g © domofonéw na parterze,
: : 1i 1l pigtrze
RA AD-
P16 KW OBWOD: 1 2 3 4
ki= 1,0 MOC [KW]: 1,1 0,1 0,2 0,2
Po=1,6 kW
lo=25 A | PRAD[A]: 5,1 0,5 0,9 0,9
°°s¢=|?’93 FAZA [-]: L L L L
Inwestor:
WspoInota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42
UWAGI: w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539

1. Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym

2. Stopien ochrony IP40

3. Drzwi wyposazone w zamek ograniczajacy
dostep 0s6b niepowotanych

Biuro projektowe:

AB KOMPLEX-Pawet Korsak
ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne

Projekt:

PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
przy ul. Jurowieckiej 42 w Biatymstoku

Rysunek:
SCHEMAT ROZDZIELNICY ADMINISTRACYJNEJ
Nr rysunku: Skala: Format: Data:
E-03 b.s. A4 12.09.2017 .
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podpis:

Proiektowat: mgr inz. Pawel Garstka
rojektowal: nr upr. bud. PDL/0132/PWOE/14

. mgr inz. Pawel lwaniuk
Sprawdzit: nr upr. bud. POM/0185/POOE/08




-------------------------------------------------- A ettt e e |
TM1 2 1 3 i 1 4 Ochrona od porazen: | | TM1 5 Ochrona od porazen: |
] Samoczynne wyfqczenie zasilaniaw uktadzie sieciowym TN-S 1 1 Samoczynne wyfgczenie zasilaniaw uktadzie sieciowym TN-S 1
Rozdzielnica mieszkaniowa : : Rozdzielnica mieszkaniowa :
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5 0 1 ©O0ET P . . . ;s e . .
: :.35§ : . g§982 | Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42
o o Q .
: g g8 | - - ! $ 8¥ w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539
i 8s 1 > 8%,
1 [« o 1 o
| 2 2 } 287mm } } 287mm I 2 g Biuro projektowe:
Lo £ Lomoo o £ . AB KOMPLEX-Pawet Korsak
ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne
Projekt:
PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
UWAGI: przy ul. Jurowieckiej 42 w Biatymstoku

1. Rozdzielnice w wykonaniu natynkowym
2. Stopien ochrony 1P40, klasa izolacji Il

Rysunek:
SCHEMAT ROZDZIELNIC MIESZKANIOWYCH
Nr rysunku: Skala: Format: Data:
E-04 b.s. A3 12.09.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podpis:
. . mgr inz. Pawel Garstka
Projektowat: | 1 Lipr. bud. PDL/0132/PWOE/14
) mgr inz. Pawel lwaniuk
Sprawdzit: nr upr. bud. POM/0185/POOE/08




Mx System oddymiania - sitownik =24V/2A
- dostawa i montaz branza budowlana

r—-- - - - - -"-"=-=-----=-"=-"=-"=-"-"-"=-"=-"=-""=-""=-"=-"=-"=-"=-"-"°-., -~ - - - - -=--=-=-=-=-=-=-=-=-===°= !
, WPIETRO KLATKA SCHODOWA .
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[ Sitownik 1
| okna ) |
o n a_pozwe_trz_a/q_cego ______________________ 3
OZNACZENIA:

RPOX System oddymiania - reczny przycisk oddymiania

PP System oddymiania - przycisk przewietrzania

COx System oddymiania - czujka optyczna dymu

System oddymiania - puszka potaczeniowa
typu PIP 2AN Rozgatezna

@SYG System oddymiania - Sygnalizator optyczno
akustyczny

UWAGA:

1. Zasilanie centrali systemu oddymiania zrealizowac¢
sprzed Gléwnego Przeciwpozarowego Wytacznika
pradu.

2. Zaleca si¢ wyposazenie centrali systemu
oddymiania w modut pogodowy, ktory po wykryciu
ztych warunkéw pogodowych (wiatr, deszcz,
$nieg) automatycznie zamknie klapy oddymiajace
otwarte w celu przewietrzenia.

Zapewni to ochrone:
- klap oddymiajacych przed uszkodzeniem,
- klatki schodowej przed zalaniem.

Inwestor:
Wspéinota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42
w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539

Biuro projektowe:

AB KOMPLEX-Pawet Korsak
ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne

Projekt:

PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
przy ul. Jurowieckiej 42 w Biatymstoku

Rysunek:
SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA
Nr rysunku: Skala: Format: Data:
E-05 b.s. A4 12.09.2017 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podpis:
Proiektowat: mgr inz. Pawel Garstka
rojektowal: nr upr. bud. PDL/0132/PWOE/14
. mgr inz. Pawel lwaniuk
Sprawdzit: nr upr. bud. POM/0185/POOE/08




OZNACZENIA:

u | . \-J u rOWI eCka Q Przycisk "dzwonek"/"swiatto", IP20

p.poz.

Ltacznik jednobiegunowy, IP20

Ltacznik jednobiegunowy, IP44

Lacznik swiecznikowy, IP20

Lacznik swiecznikowy, IP44

Lacznik schodowy, IP20

Lacznik schodowy, IP44

Lkacznik krzyzowy, IP20

Lacznik krzyzowy, IP44

Wypust oswietleniowy do oprawy sufitowej
Wypust oswietleniowy do oprawy sciennej
Wypust przewodu zakonczony puszka potagczeniowa
Gniazdo wtykowe pojedyncze, 16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe podwojne, 16A/~230V, IP20

AR A E % X 593503070 02 03 05 0y

Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP44

=== Miejscowa Szyna Wyréwnawcza
/TM| Rozdzielnica elektryczna mieszkaniowa

@A Plafoniera oswietleniowa LED, IP20

(@ Plafoniera oswietleniowa z czujnikiem ruchu i czujnikiem
zmierzchowym, IP67

Aév Oprawa awaryjna LED 3W/1h, autotest, CNBOP.

‘\ Oprawa ewakuacyjna, LED, 1h, autotest,
w2l piktogram wskazujacy kierunek ewakuaciji, IP65, CNBOP.

Unifon systemu domofonowego

Przycisk Gtéownego Wylacznika Przeciwpozarowego pradu,
samoczynny, 1xNO, w obudowie n/t, IP55 z szybka

Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42
w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539

Biuro projektowe:

AB KOMPLEX-Pawel Korsak
ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne

Projekt:
PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
przy ul. Jurowieckiej 42 w Biatymstoku

Rysunek:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT PARTERU
Nr rysunku: Skala: Format: Data:
E-06 1:100 A4 12.09.2017 r,
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Podpis:
. ) mgr inz. Pawet Garstka
Projektowat: | 1 Upr. bud. PDL/0132/PWOE/14
mgr inz. Pawel lwaniuk
Sprawdzit: nr upr. bud. POM/0185/POOE/08




OZNACZENIA:

Przycisk "dzwonek"/"swiatto", IP20

Ltacznik jednobiegunowy, IP20

Ltacznik jednobiegunowy, IP44

Lacznik swiecznikowy, IP20

Lacznik swiecznikowy, IP44

Lacznik schodowy, IP20

Lacznik schodowy, IP44

Lkacznik krzyzowy, IP20

Lacznik krzyzowy, IP44

Wypust oswietleniowy do oprawy sufitowej
Wypust oswietleniowy do oprawy sciennej

Wypust przewodu zakonczony puszka potagczeniowa

Gniazdo wtykowe pojedyncze, 16A/~230V, IP20
Gniazdo wtykowe podwodjne, 16A/~230V, IP20

g

Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP44

| A AE D X 553070, 03 02 0, 0,0

Miejscowa Szyna Wyréwnawcza
/TM| Rozdzielnica elektryczna mieszkaniowa

@A Plafoniera oswietleniowa LED, IP20

(@ Plafoniera oswietleniowa z czujnikiem ruchu i czujnikiem
zmierzchowym, IP67

/gv Oprawa awaryjna LED 3W/1h, autotest, CNBOP.

Oprawa ewakuacyjna, LED, 1h, autotest,
piktogram wskazujacy kierunek ewakuaciji, IP65, CNBOP.

Unifon systemu domofonowego

Przycisk Gtéownego Wylacznika Przeciwpozarowego pradu,
samoczynny, 1xNO, w obudowie n/t, IP55 z szybka

p.poz.

7
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O O ¢

OZNACZENIA:
Przycisk "dzwonek"/"swiatto", IP20
Ltacznik jednobiegunowy, IP20

Ltacznik jednobiegunowy, IP44

Lacznik swiecznikowy, IP20

Lacznik swiecznikowy, IP44

Lacznik schodowy, IP20

Lacznik schodowy, IP44

Lkacznik krzyzowy, IP20

Lacznik krzyzowy, IP44

Wypust oswietleniowy do oprawy sufitowej

Wypust oswietleniowy do oprawy sciennej

Wypust przewodu zakonczony puszka potagczeniowa

Gniazdo wtykowe pojedyncze, 16A/~230V, IP20

L
2}

Gniazdo wtykowe podwojne, 16A/~230V, IP20

Ars A B D X R840, 03 03 0, 0,0

Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP44

=== Miejscowa Szyna Wyréwnawcza
/TM| Rozdzielnica elektryczna mieszkaniowa

@A Plafoniera oswietleniowa LED, IP20

(@ Plafoniera oswietleniowa z czujnikiem ruchu i czujnikiem
zmierzchowym, IP67

Aév Oprawa awaryjna LED 3W/1h, autotest, CNBOP.

\\ Oprawa ewakuacyjna, LED, 1h, autotest,
E piktogram wskazujacy kierunek ewakuaciji, IP65, CNBOP.

Unifon systemu domofonowego

Przycisk Gtéownego Wylacznika Przeciwpozarowego pradu,

p.pE|oz. samoczynny, 1xNO, w obudowie n/t, IP55 z szybka

Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42
w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539
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Rysunek:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT Il PIETRA
Nr rysunku: Skala: Format: Data:
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OZNACZENIA:

?
¢
)
¥
¥
55'.
%
¥
X
X
s
Te
e
<

Przycisk "dzwonek"/"$wiatto", IP20
Lacznik jednobiegunowy, 1P20
Lacznik jednobiegunowy, IP44
tacznik swiecznikowy, IP20
tacznik swiecznikowy, IP44
tacznik schodowy, IP20

tacznik schodowy, IP44

Ltacznik krzyzowy, IP20
Lacznik krzyzowy, IP44

Wypust oswietleniowy do oprawy sufitowej
Wypust oswietleniowy do oprawy sciennej
,,r"‘:I O%ep‘??‘e budynkow /lst. ocieplenie budynkow w t d Kon K " .
/ sasiednic styropian / sasiednich- styropian ypust przewodu zakonczony puszka potgczeniowg
. ’ o 5

Gniazdo wtykowe pojedyncze, 16A/~230V, IP20

Gniazdo wtykowe podwadjne, 16A/~230V, IP20

POWIERZCHNIE PODANE Z NORMA PN-ISO 9836:1997

e Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne, 16A/~230V, IP44
LEGI DA
Miejscowa Szyna Wyréwnawcza
< J
A 5c% M3-28,09m2
2pk Rozdzielnica elektryczna mieszkaniowa
Pk X
5d 4 5b 3.3 5gh
poKo’\dz.\cnny 2} J 4L?1MMZ‘E"W A . - R
20.13m2 - 7~ 16,00m2 6hi o Plafoniera o$wietleniowa LED, IP20
[ -¥.59h 10,34 e Plafoniera o$wietleniowa z czujnikiem ruchu i czujnikiem
M4-38’33 m2 :t-c‘t’-é poke] dzienny b 2k 302 RAZEN ] zmierzchowym, IP67
4 2pk 34.43m2 §¥_ei 4.3.1 LAZENKA o Oprawa awaryjna LED 3W/1h, autotest, CNBOP.
3,11m2 DZIENNY 2445
\ 4 5de 9.34 .
; 2 _(5);9 \ \ 2 RAZEN 50 Oprawa ewakuacyijna, LED, 1h, autotest,
L g ' 't—o N § [oN N fazienka M2-48,80m2 piktogram wskazujacy kierunek ewakuacii, IP65, CNBOP.
tazienka AN 10,34 7 0 O k AVY ﬁ% K 4231 SYPIALNIA 1428

N k 4.4. < T 5 4.5 komurfipd < p! “ 5 ; =
\( X dom2 m, 4 /N 2 s @)A = 6hi A POKO) DZIENNY 1790 Unifon systemu domofonowego

-/ 5f _. 3 244552 N = — 4254 LAZIENK, 3,29 Y
= N o 02 L . / o 13 20K RAZEM 2809 Przycisk Gtéwnego Wytacznika Przeciwpozarowego pradu,
2159 A NN g . e o [e] " 1XNG, w obadowie it P55 7 szybka
NN SMSW 3 IS T35 | LAZENKS 25 ; f )
S ———— - SEE— - - pipoz. Samoczynny, 1xNO, w obudowie n, IPS5 2 s2ybka

g (G
2 § RAZEM
NEKSEM KUCHENNYM
fazienka
3,29m2 Gf
fi
5 9 ESZKALNA Il PIETRA
M1 '39,61 m2 »« RAZEM POW. IV KONDYGNAGJI
2pk

f.1.3 2

- D)
pokoj gzignny
24,2962 4.1-
tazienka
5f 3,40m2

| )
- ww’mnr‘n“
41151 ‘Q“‘L“‘!‘““”!ﬂ OKNA ODDYMIAJACE POLAC|OWE

Inwestor:
=1,4x0,78=0,53x 2=1,06m2 czynnej

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42
w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539

Bi jektowe:
Nist. ocieplenie budynkéw iuro projektowe
sasiednich- styropian

AB KOMPLEX-Pawet Korsak
UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU: ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne
Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami architektury, konstrukgji i innych branz. Projekt:
. Uzywanie niniejszych rysunkoéw nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezacej koordynaciji

miedzybranzowej w trakcie budowy. W szczegélnosci niedopuszczalne jest prowadzenie PROJ EKT NADBUDOWY Z DOC'EPLEN'EM ELEWACJ'
jakichkolwiek robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz.
Nalezy stosowac jedynie materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty i dopuszczone do uzywania w BU DYN KU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
budownictwie. . . . .

W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowac sie z projektantami. Ewentualne wady projektowe PrZy u'- JurOW|ECk|eI 42 w BlalymStOKU
koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robot. Rysunek:

Prowadzenie rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytgczne ryzyko Wykonawcow. )
Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami konstrukgji i architektury. INSTALACJA ELEKTRYCZNA_ RZUT 1] PIETRA
Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
W przypadku rozbieznosci wymiarowych i technologicznych migdzy projektami branzowymi skonsultowa¢ sie z
generalnym projektantem.
Po aktualizaciji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznoscé (dotyczny rysunkéw zaktualizowanych).
Catos¢ prac skoordynowac z Wykonawcami innych branz na budowie. E-Og
10. Catos$¢ prac wkona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

N\
Nst. ocieplenie budynkéw
sasiednich- styropian
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w
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o

No

Nr rysunku: Skala: Format: Data:

©®

1:100 A3 12.09.2017 r,

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Pawel Garstka

Podpis:

Projektowat: | 1 Lipr. bud. PDL/0132/PWOE/14
) mgr inz. Pawel lwaniuk
Sprawdzit: nr upr. bud. POM/0185/POOE/08




OZNACZENIA:

Mx
RPOx
PP
COx

i
@SYG

UWAGA:

1. Zasilanie centrali systemu oddymiania zrealizowa¢
sprzed Glownego Przeciwpozarowego Wytacznika

pradu.

2. Zaleca sie wyposazenie centrali systemu
oddymiania w modut pogodowy, ktéry po wykryciu
ztych warunkéw pogodowych (wiatr, deszcz,
snieg) automatycznie zamknie klapy oddymiajace
otwarte w celu przewietrzenia.

Zapewni to ochrone:
- klap oddymiajacych przed uszkodzeniem,
- klatki schodowej przed zalaniem.

ul. Jurowiecka

‘//

_ m

.

1. HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO
2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG

3. YnTKSY 2x2x0,5mm2 - do CO

HDGs FE180 PH90 3x2,5mm2 - do COD

System oddymiania - sitownik =24V/2A
- dostawa i montaz branza budowlana

System oddymiania - reczny przycisk oddymiania
System oddymiania - przycisk przewietrzania

System oddymiania - czujka optyczna dymu

System oddymiania - puszka potaczeniowa
typu PIP 2AN Rozgatezna

1///

Rpoz

[TL-ADM

ZK5174

System oddymiania - Sygnalizator optyczno

akustyczny Inwestor:

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42
w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539

Bi

uro projektowe:

AB KOMPLEX-Pawel Korsak
ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne

Projekt:

PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
przy ul. Jurowieckiej 42 w Biatymstoku

Rysunek:
SYSTEM ODDYMIANIA RZUT PARTERU
Nr rysunku: Skala: Format: Data:
E-10 1:100 A4 12.09.2017 1,
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.

1. HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO
2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG
3. YnTKSY 2x2x0.5mm2 - do CO

OZNACZENIA:
Mx System oddymiania - sitownik =24V/2A

- dostawa i montaz branza budowlana
RPOXx

PP
COx

System oddymiania - przycisk przewietrzania

System oddymiania - czujka optyczna dymu

System oddymiania - puszka potaczeniowa
typu PIP 2AN Rozgatezna

7

1. HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO
2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG
3. YnTKSY 2x2x0,5mm2 - do CO

System oddymiania - reczny przycisk oddymiania

SYG System oddymiania - Sygnalizator optyczno

@ akustyczny

UWAGA:

1. Zasilanie centrali systemu oddymiania zrealizowa¢
sprzed Glownego Przeciwpozarowego Wytacznika
pradu.

2. Zaleca sie wyposazenie centrali systemu
oddymiania w modut pogodowy, ktéry po wykryciu
ztych warunkéw pogodowych (wiatr, deszcz,
snieg) automatycznie zamknie klapy oddymiajace
otwarte w celu przewietrzenia.

Zapewni to ochrone:
- klap oddymiajacych przed uszkodzeniem,
- klatki schodowej przed zalaniem.

o
2
L
o
o Cc02 (2]
2 < e
LIJ O]
RPO2
e
1. HDGs FE180 PH90 4x2,5mm2
- do sitownikéw okien napowiet.
2. HDGs FE180 PH90 3x2,5mm2
-do COD
—
7 24 > /
s FE180 PH90 3x2,5mm2 - do COD
Inwestor:

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42
w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539

Biuro projektowe:

AB KOMPLEX-Pawel Korsak
ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne

Projekt:
PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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SYSTEM ODDYMIANIA RZUT | PIETRA
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E-11 1:100 A4 12.09.2017 1,
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1. HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO
2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG
3. YnTKSY 2x2x0,5mm2 - do CO

OZNAC

Mx

RPOX System oddymiania - reczny przycisk oddymiania

PP
COx

i
@SYG

UWAGA:

1. Zasilanie centrali systemu oddymiania zrealizowa¢

sprzed
pradu.
2. Zaleca
oddym

ztych warunkéw pogodowych (wiatr, deszcz,

$nieg)

otwarte w celu przewietrzenia.

Zapewni to ochrone:
- klap oddymiajacych przed uszkodzeniem,
- klatki schodowej przed zalaniem.

ZENIA:

System oddymiania - sitownik =24V/2A
- dostawa i montaz branza budowlana

System oddymiania - przycisk przewietrzania

System oddymiania - czujka optyczna dymu
System oddymiania - puszka potaczeniowa
typu PIP 2AN Rozgatezna

1. HTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO
2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG
3. YnTKSY 2x2x0,.5mm2 - do CO

1. HDGs FE180 PH90 4x2,5mm2
- do sitownikéw okien napowiet.
2. HDGs FE180PH90 3x2,5mm2
-do COD

1. HDGs FE180 PH90 4x2,5mm2
- do sitownikéw okien napowietrzajacych
2. HDGs FE180PH90 3x2,5mm2

-do COD

System oddymiania - Sygnalizator optyczno
akustyczny

Gléwnego Przeciwpozarowego Wytacznika

sie wyposazenie centrali systemu
iania w modut pogodowy, ktéry po wykryciu

automatycznie zamknie klapy oddymiajace

Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42
w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539

Biuro projektowe:
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/Ist. ocieplenie budynkéw
/ sasiednich- styropian

/Ist. ocieplenie budynkéw

/ sasiednich- styropian

pokéj dzienny
20,13m2

Pl
- 4.4.2

tazienka \
4,0m2 \

- (L

2pk

f.1.3

pokéj dzienny
24,45m2

I N \
10,34 /

M1-39,61m2

N
A\

N
(]
A
M3-28,09m2
2pk
uchnia pokdj dzienny
4 82m2 16,00m2
r hl
10,34
(S .
—0) \
kuchnia I ’
34,43m2 \ L
J komunikacja
wm 3.11m2 -
N
§- B u§ g
§ AN w B . / tazienka
410,24 S EI30 4G kominiae m
: = 3,7m2 Ko E
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34,43m2 =

A\

4.1.2
tazienka
3,40m2

kuchnia
9,34m2

fe M
‘!‘WWM‘
I

Ui

N

4.2.1

komuniakcja 1}10,‘

6,06m2

kuchnia
7,28m2

4.2.4

N

tazienka
3,29m2

sypialnia
14,28m2

POWIERZCHNIE PODANE Z NORMA PN-ISO 9836:1997

LEGENDA

- ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO LIKWIDACJ!

- ELEMENTY ISTNIEJACE

POW. m2

12,60

3,70

RAZEM

39,61

KOMUNIKACJA

3,10

LAZIENKA

3,40

POKOJ DZIENNY

24,45

NN NN
Ny N N

KUCHNIA

934

M2 - 2pk RAZEM

48,80

6.05

KUCHNIA

7.28

37 SYPIALNIA

14,28

N IN AN N e

POKOJ DZIENNY

17,90

51 LAZIENKA

3,29

M3 - 2pk - 28,9m2 RAZEM

28,09

KOMUNIKACJA

311

21 LAZIENKA

261

7 POKOJ DZIENNY

16,00

KUCHNIA

6.82

M4 -

39,5m2 RAZEM

20,57

4.4.17 POK ENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM

38,33

LAZIENKA

4,00

37 KUCHNIA

846

4.4.47 KOMUNIKACJA

5.30

RAZEM POW. MIESZKALNA Il PIETRA
RAZEM POW. IV KONDYGNACI

154,66m2
170,96m2

OKNA ODDYMIAJACE POLAC|OWE
=1,4x0,78=0,53x 2=1,06m2 czynnej

AN .
Nst. ocieplenie budynkéw

sasiedniclt.sHTKSH FE180 PH90 4x2x0,8mm2 - RPO

2. HDGs FE180PH90 2x2,5mm2 - do SYG

3. YnTKSY 2x2x0,5mm2 - do CO

1. HDGs FE180 PH90 4x2,5mm2
- do silownikéw okien napowietrzajacych
2. HDGs FE180PH90 3x2,5mm2
-do COD

\\Ist. ocieplenie budynkow
sasiednich- styropian

OZNACZENIA:

Mx System oddymiania - sitownik =24V/2A
- dostawa i montaz branza budowlana

RPOX System oddymiania - reczny przycisk oddymiania
PP System oddymiania - przycisk przewietrzania

COx System oddymiania - czujka optyczna dymu

System oddymiania - puszka potagczeniowa
typu PIP 2AN Rozgatezna
SYG System oddymiania - Sygnalizator optyczno-
@ akustyczny

UWAGA:

1. Zasilanie centrali systemu oddymiania zrealizowa¢
sprzed Gltéwnego Przeciwpozarowego Wytacznika
pradu.

2. Zaleca sig¢ wyposazenie centrali systemu
oddymiania w modut pogodowy, ktéry po wykryciu
ztych warunkéw pogodowych (wiatr, deszcz,
$nieg) automatycznie zamknie klapy oddymiajace
otwarte w celu przewietrzenia.

Zapewni to ochrone:
- klap oddymiajacych przed uszkodzeniem,
- klatki schodowej przed zalaniem.

Inwestor:

Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci nr 42 przy ul. Jurowieckiej 42
w Biatymstoku NIP:5422537535, Regon:050665539

Biuro projektowe:

AB KOMPLEX-Pawetl Korsak
ul. Zielona 2/22, 16-030 Ciasne

Projekt:
PROJEKT NADBUDOWY Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
przy ul. Jurowieckiej 42 w Biatymstoku
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SYSTEM ODDYMIANIA RZUT Il PIETRA
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