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1. Opis techniczny stanu istniejacego

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

handlem i ustugami w zabudowie $rodmiejskiej na dziatlce o numerze ewidencyjnym 20 obrgb 17 w

Biatymstoku.

Jest to obiekt czterokondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Kryty jest

dachem dwuspadowym o katach nachylenia potaci — okoto 30°.

W stanie obecnym, potwierdzonym ekspertyza konstruktora bedaca czescia tego projektu, stropy nad 2

1 3 pictrem wymagaja pilnej wymiany, poniewaz stwarzajg zagrozenie dla higieny oraz zdrowia i zycia

uzytkownikow.

2. Podstawowe dane techniczne budynku przed zmianami:

Zestawienie powierzchni wspoélnych
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Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku
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Dokladny stan konstrukcji budynku udokumentowano i opisano w ekspertyzie bedacej czescia
tego opracowania.
Fundamenty
- tawy fundamentowe betonowe.
Sciany
Sciany zewnetrzne nadziemia oraz nosne wewngtrzne murowane
Scianki dzialowe murowane z cegly petnej i dziurawki
Stropy
Nad parterem i pierwszym pietrem strop kleina. Nad drugim i trzecim pigtrem strop
drewniany. Na klatce schodowe;j stropy zelbetowe. Stropy w stanie dobrym.
Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi drewniane.

Tynki
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,
Tynki zewnetrzne strukturalne.
Podlogi i posadzki
Wylewka betonowa, plytki ceramiczne, podtogi PCV, lastryko-w zaleznosci od
pomieszczenia.
Instalacje

- instalacja elektryczna z przewodow aluminiowych

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacyjna

- ogrzewanie z sieci MPEC

- instalacja gazowa
Dane ogélne zabudowy:
Adres nieruchomo$ci — ul. Jurowiecka 42. Rodzaj, funkcja budynku - Budynek mieszkalny
wielorodzinny z handlem i ustugami, w zabudowie srédmiejskiej, pierzejowej, posiada 4 kondygnacje
nadziemne ze poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, posiadajacy jedna klatke schodowa.

Dach wielospadowy (dwuspadowy).

Opis instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacja wodna

Zasilanie wody zimnej z miejskiego wodociagu przytaczem o $rednicy 40mm z rury stalowe;j
ocynkowanej od strony ul. Jurowieckiej. Gtowny wodomierz usytuowany jest w podtodze korytarza
klatki schodowej budynku. Z wodomierza instalacja prowadzona jest pod posadzka do szesciu
piondéw. Piony o $rednicy 20-25mm (wykonane z rur stalowych) biegng w pomieszczeniach
tazienek/WC i kuchni. Przed kazdym pionem znajduje si¢ zawor tlokowy odcinajacy. Z pionow

biegna rurami o $rednicy 15mm na poszczegolne urzadzenia. Przed kazdym urzadzeniem znajduje si¢



zawOr odcinajacy o $rednicy 15mm. Instalacja pozioma na kondygnacjach mieszkalnych jest

czesciowo natynkowa.

Instalacja kanalizacyjna

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacyjng wykonang z rur zeliwnych cze$ciowo
wymieniong na PVC. Budynek posiada sze$¢ pionéw o §rednicy 70-100mm (zeliwne) i 110mm PVC,
wyprowadzonych ponad dach wywiewkami stalowymi o §rednicy 70-100mm. W poszczegdlnych
lokalach instalacja rozprowadzona jest rurami z rur zeliwnych, czesciowo PVC o $rednicy 100-110mm
od muszli klozetowej do pionu, oraz rurami o $rednicy 50mm od pozostatych urzadzen do pionow.
Orynnowanie dachu stanowig rynny stalowe o §rednicy 100mm. Budynek posiada cztery rury

spustowe sprowadzajace wode deszczowa z dachu do kanalizacji miejskiej.

Opis instalacji centralnej cieplej wody uzytkowej

Zasilanie wody cieptej z wymiennika znajdujacego si¢ w pomieszczeniu wezla centralnego
ogrzewania. Gtowny wodomierz usytuowany jest w pomieszczeniu wezta centralnego ogrzewania. W
wezle instalacja izolowana jest pianka poliuretanowg w ptaszczu z PVC. Z wezla instalacja
prowadzona jest do poszczegolnych piondéw rurami stalowymi o §rednicy 25- 32mn, a wraca do wezta
c.0. rurami stalowymi o $rednicy 20mm. Budynek posiada sze$¢ piondow o srednicy 15-20mm (pion
zasilajacy) i 10-15mm (pion powrotny). Przed kazdym pionem w piwnicy budynku znajduje si¢ zawor
odcinajacy. Z pionow biegng rurami o $srednicy 15mm na poszczeg6lne urzadzenia. Przed kazdym
urzadzeniem znajduje si¢ zawor odcinajacy o $rednicy 15mm. Instalacja pozioma na kondygnacjach
mieszkalnych jest czeSciowo natynkowa. Lokale nr 15, 16 i 17 nie posiadaja doprowadzone;j

bezposrednio instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Opis instalacji gazowej

Glowny zawor o $rednicy 65mm umiejscowiono w skrzynce na zewngtrznej Scianie budynku, od
strony ul. Jurowieckiej. Od zaworu rurg o $rednicy 40mm ze stali gaz prowadzony jest na trzy piony o
srednicy 25-40mm znajdujace si¢ wewnatrz lokali. Liczniki gazu typu G4 usytuowane sg na wewnatrz
poszczegdlnych lokali mieszkalnych w skrzynkach gazowych. Jedynie lokale 11 1 12 posiadaja
liczniki wyprowadzone na klatke schodowa. Z licznikow gaz biegnie stalowymi rurami o §rednicy 15-
32mm do kuchenek gazowych wyposazonych w zawor odcinajacy. Lokale mieszkalne nr 6, 10, 14,

15, 16 i 17 nie posiadaja instalacji gazowej.

Opis instalacji centralnego ogrzewania

Przylacze centralnego ogrzewania o $rednicy 5S0mm znajduje si¢ w pomieszczeniu wezta centralnego
ogrzewania od strony zaplecza budynku. Pomieszczenie wezta posiada niezalezne wejscie z chodnika
przylegajacego do budynku. Instalacja z wezta prowadzona poprzez rozdzielacze rurami o $rednicy

50mm w izolacji z pianki poliuretanowej w plaszczu z PVC oraz z gipsu do dwunastu pionow



stalowych o $rednicy 15mm. Rozprowadzenie na kondygnacji parterowej wykonano cze$ciowo pod
posadzka, czesciowo wierzchem $cian. Przed kazdym pionem znajduje si¢ zawor odcinajacy. Piony
prowadzone na zewnatrz $cian. Gatazki grzejnikowe $rednicy 15-20mm prowadzone sg na zewnatrz
$cian i faczone z pionami poprzez spawanie, a z armaturg za pomocg tacznikéw gwintowanych. W
catym budynku wymieniono grzejniki na grzejniki panelowe typu 22. Grzejniki wyposazone sag w
glowice termoregulacyjne. Wszystkie piony wyposazone sa w zawor odpowietrzajacy znajdujacy sie¢

na ostatniej kondygnaciji.

3. Opis techniczny do projektu architektury

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem tego opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny z handlem i ustugami,
niepodpiwniczony o 4 kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowany przy ul. Jurowieckiej 42 w
Biatymstoku. Na parterze znajduje si¢ 1 lokal ustugowy dostepny z poziomu ulicy Jurowieckiej oraz 3
lokale mieszkalne. Na pozostatych kondygnacjach, po nadbudowie, znajdowa¢ si¢ bedzie w sumie 10
lokali mieszkalnych a nad nimi poddasze nieuzytkowe.
Wymiary budynku Jurowiecka 42 to:

e Dlugos¢ elewacji frontowej: 18,05m

e Glebokos¢ od 12,12m do 12,57m

e Wysokos$¢ do kalenicy istniejacej: 16,84m

e  Wysoko$¢ do kalenicy po nadbudowie: 18,29m



Zestawienie danych charakteryzujacych bryle projektowanego obiektu mieszkalnego z handlem

i ustugami

DANE OBIEKTU
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 4
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: brak
Wysokos¢ obiektu projektowanego (najwyzszego punktu nad ociepleniem  16,59cm
ostatniego stropu)

Wysoko$¢ gtownej kalenicy dachu 18,29m
Wysoko$¢ elewacji frontowej (do okapu dachu) 13,36m
Szeroko$¢ elewacji frontowe;: 18,05m
Powierzchnia uzytkowa: 651,74m2

Parter 132,16m2
Pigtro 1 152,55m2
Pigtro 2 158,12m2
Pigtro 3 183,2m2
poddasze 89,76m2

Kubatura po rozbudowie: 3482,86m3
Powierzchnia sprzedazy 14,02m2
Ilo$¢ mieszkan 13 szt.
Pow. uzytkowa mieszkan 529,07 m2
Tlo$¢ lokali ustugowych 1 szt.

Wykaz pomieszczen uzytkowych powstatych po wybudowaniu 3 pigtra:
Powierzchnie podane z norma PN-1SO 9836:1997



IV KONDYGNACJA

NAZWA POMIESZCZENIA POW. m2
4.0.1 | KLATKA SCHODOWA 12,60
4.0.2 | KOMUNIKACJA 3,70

M1 - 2pk - 39,2m2 RAZEM 39,61
4,11 | KOMUNIKACJA 3,10
412 | LAZIENKA 3,40
4.1.3 | POKOJ DZIENNY 24,45
4.1.4 | KUCHNIA 9,34

M2 - 2pk - 50,3m2 RAZEM 48,80

1 | KOMUNIKACJA 6,05
2 | KUCHNIA 7,28
.3 | SYPIALNIA 14,28
.4 /| POKOJ DZIENNY 17,90
2.5 | LAZIENKA 3,29
M3 - 2pk - 28,9m2 RAZEM 28,09
.1 | KOMUNIKACJA 3,11
LAZIENKA 2,61
POKOJ DZIENNY 16,00
434 | KUCHNIA 6,82

M4 - 2pk - 39,5m2 RAZEM 38,33
4.4.1 | POKOJ DZIENNY 20,57
4.42 | LAZIENKA 4,00
4.4.3 | KOMUNIKACJA 5,30
4.4.4 | KUCHNIA 8,46
RAZEM POW. MIESZKALNA Il PIETRA | 154,66m2
RAZEM POW. |V KONDYGNACJI 170,96m2

W ramach projektu przewiduje sie nadbudowe-podniesienie ostatniej kondygnacji
istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wykonane zostanie rowniez docieplenie

elewacji budynku.

Elementem prac bgdzie:
e Rozbiorka istniejacych stropow drewnianych grozacych zawaleniem.
e Strop nad 2 pigtrem (3 kondygnacja) zostanie wymieniony na zelbetowy a strop nad 3 pigtrem
(4 kondygnacja) zostanie wymieniony na drewniany oraz podniesiony do wysokosci

umozliwiajgcej uzytkowanie kondygnacji (zgodnie z WT min 2,5m).



e Na klatce schodowej rozebrany zostanie ostatni bieg stopni a nastgpnie wylany ponownie, do
wysokosci nowego stropu. W przestrzeni klatki schodowej, na dachu, zaprojektowano dwa
okna potaciowe oddymiajace.

e wymiang stolarki drzwiowej 2 szt. drzwi wejsciowych do budynku na PCV

e Projektuje si¢ wymiang drzwi wejSciowych do lokali na spetniajgca wymagania WT w
zakresie ochrony przeciwpozarowej (E130).

e Wymieniona zostanie wi¢zba dachowa wraz z pokryciem blacha na rabek stojacy. Kat

nachylenia dachu zmieni si¢ z 30° na 35°.

Sciany zewnetrzne 3 pigtra zostang rozebrane, a nastepnie odbudowane z przesunigciem na zewnatrz
budynku licujac si¢ z §cianami ponize. Pozwoli to zwigkszy¢ powierzchni¢ uzytkowa 3 pigtra oraz

powierzchnig nieuzytkowego poddasza.

W wyniku projektowanych robo6t zostang ponownie wydzielone lokale mieszkalne na 3 pigtrze. Z
obecnych 7, w wigkszosci jednopokojowych i bez tazienek lokali socjalnych niespetiajacych norm
WT, wydzielone zostang 4 samodzielne mieszkania z kuchniami i pomieszczeniami

higienicznosanitarnymi.

Na 3 pietrze w zakresie przebudowy, projektowana jest rowniez wymiana instalacji elektrycznej
wewnetrznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej i cieptej wody

uzytkowej.

Zakres robot rozbiérkowych obejmuje:
e Rozbiorke pokrycia dachowego
e Rozbioérke wigzby dachowe;j
e Rozbiodrke stropow drewnianych nad 2 i 3 pigtrem
e Rozbiodrke ostatniego biegu klatki schodowe;j
e  Wyburzenie $cian zewnetrznych na 3 kondygnacji oprdocz $cian klatki schodowe;j

e Demontaz okien i drzwi na 3 kondygnacji oraz wejsciowych do lokali na pozostatych

kondygnacjach
e  Wyburzenie $cian dziatowych na 3 kondygnacji
e Rozbiorke gzymsow

e Demontaz wymienianych elementow instalacji

Zakres robot zwigzanych z przebudowa i nadbudowag:

e Whykonanie ostatniego biegu schodéw klatki schodowe;j



e  Wymurowanie nowych $cian zewnetrznych wraz z wiencami, gzymsami, nadprozami oraz
dociepleniem

e Wykonanie nowego stropu drewnianego nad 3 pietrem wraz z warstwami podtogowymi

e Wykonanie nowego stropu zelbetowego nad 2 pigtrem wraz z warstwami podtogowymi

e Wymurowanie nowych §cian konstrukcyjnych oraz dziatowych miedzylokalowych na 3
pietrze wraz z nadprozami

e  Wymurowanie nowych $cian dziatowych na 3 pietrze wraz z nadprozami

e Odtworzenie kominow w technologii tradycyjnej z nizszych kondygnacji oraz wymurowanie
dodatkowych kominow ceramicznych obstugujacych projektowana kondygnacje przebudowy.
Wykonane jako jedno,dwu lub trzykomorowe z keramzytu ocieplone powyzej potaci

dachowej welna mineralng gr. 8 cm.
e Wykonanie nowej wigzby dachowej wraz z pokryciem z blachodachowki
e Montazu oraz wymianie drzwi wejsciowych do lokali na drzwi o odpornosci ogniowej EI30
e Montazu drzwi wewnetrznych w lokalach
e Montazu stolarki okiennej w nowych §cianach 3 pigtra
e Montazu okien potaciowych oddymiajacych na klatce schodowej
e  Wykonaniu nowych odcinkow instalacji wewnetrznych na 3 pigtrze i poddaszu nieuzytkowym

e Wymianie rynien i rur spustowych z pozostawieniem sposobu odprowadzenia wod
opadowych

W tabeli ponizej przedstawiono zestawienie porownawcze powierzchni przed i po rozbudowie:

Przed: Po: Roznica:
Powierzchnia zabudowy (m?): 211,40 211,40 0,00
Powierzchnia uzytkowa (wspdlna) komunikacja
parter 19,91 19,91 0,00
I pigtro 14,97 14,97 0,00
II pietro 15,73 15,73 0,00
III pigtro 25,30 25,30 0,00
IV pigtro (poddasze) 77,77 89,76 +11,86
SUMA 153,68 165,67
Powierzchnia uzytkowa
parter 112,25 112,25 0,00
I pigtro 137,58 137,58 0,00
II pietro 142,39 142,39 0,00
111 pigtro 120,23 157,90 +37,67

IV pigtro (poddasze) 0,00 0,00 0,00




SUMA 512,45 561,98 +49,53

Kubatura (mq): 3176,86 3482,86 +306,00

4. Dane konstrukcyjno-materialowe

Fundamenty

Brak robot budowlanych

Sciany i elementy murowane

Projektowane, nadmurowane S$ciany zewnetrzne 3 pigtra z pustakow ceramicznych np.
Porotherm 25cm, ocieplone 15cm styropianem. Alternatywnie — bloczek z gazobetonu H+H
gr. 24 cm w gestii Inwestora

Projektowane $ciany miedzy klatka schodowa a lokalami mieszkalnymi z pustakow
ceramicznych o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej i termicznej (np. Porotherm 25/37.5
AKU lub o podobnych wlasciwosciach)

Projektowane $ciany podwyzszanej izolacyjno$ci akustycznej (np. Porotherm 25/37.5 AKU
lub o podobnych wtasciwosciach) miedzy lokalami mieszkalnymi

Sciany dziatowe z bloczkoéw gazobetonowych 12cm

Gzymsy z prefabrykowanych profili styropianowych, tynkowane

Sciana z G-K na konstrukcji z profili CW 50 ultrastil i UW 50 z pojedynczym poszyciem

np.Rigips.( z paraizolacja i welng mineralng gr. 5 cm)

Elementy zelbetowe

Bieg schodow ze spocznika na poziom poddasza-wylewany ( wg. projektu konstrukcii)
Strop nad 2 pigtrem- zelbetowy wylewany (' wg. projektu konstrukcji)

Nadproza zelbetowe prefabrykowane L19 lub wylewane na miejscu

Wience zelbetowe wylewane

Nadproza nad otworami nie poddawanymi przebudowie pozostaja istniejace.

Kominy

Dach

istniejace przewody kominowe wyczysci¢ i udrozni¢, nadmurowac istniejace z cegly peinej i
zakonczy¢ czapkami kominiarskimi. Powyzej dachu wykona¢ obrobke blacharska
wykona nowe przewody wentylacyjne systemowe, ponad dachem z wktadu ocieplonego

welna gr. 8 cm i wykonczonego obrobka blacharska

wykona nowg konstrukcje dachowg drewniang wg projektu konstrukcji. Dach dwuspadowy,
nachylenie potaci dachowej 35°.
projektowane pokrycie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6-0,7 mm na rabek stojacy na

fatach drewnianych.



Drewniang wigzbe zabezpieczy¢ przed szkodnikami biologicznymi, a nastgpnie zaimpregnowac

przeciwogniowo poprzez trzykrotne pomalowanie $rodkiem ogniochronnym np. Uniepal, Fobos 2M

lub innym podobnym.

Elementy drewnianej konstrukcji dachowej projektowanej na styku z wiencami nalezy odizolowac

warstwa papy.

Izolacje

d)

paroizolacja z folii budowlanej pod ociepleniem z welny mineralnej grubosci 18cm — utozona
na projektowanym stropodachu oraz pomigdzy stelazem pod plyte G-K , 3 cm welna
mineralna

na krokwiach izolacja z folii dachowej hydrofobowej,

izolacja cieplna $§cian murowanych — metoda lekka-mokra:

welna mineralna grubo$ci 15cm o wspotezynniku przewodnosci A < 0,040 [W/m*K],pas
pomiedzy oknami skrajnymi a bokami elewacji sasiednich budynkow.

Pozostata cze$¢ styropian samogasngcy EPS-70 grubo$ci 15cm o  wspdlczynniku
przewodnosci A < 0,040 [W/m*K],

do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych — zastosowac ptyty styropianowe o grubosci
3cm. System ocieplenia musi posiada klasyfikacje NRO,

izolacja cieplna projektowanej posadzki na stropie zelbetowym 5 cm EPS-40 izolacja
termiczna+ styropian EPS-80 3cm izolacja akustyczna.

izolacja cieplna projektowanego strop drewnianego 24cm welny migdzy legarami + Scm

welny miedzy tatami podtogi

Wykonczenie wewnetrzne

Podlogi — na projektowanym biegu schodéw i korytarzach czesci wspolnych ptytka
antypo$lizgowa. W mieszkaniach wykonczenie wedtug ustalen inwestora. Przewidziano 2,0
cm na warstwy wykonczeniowe.

Na $cianach:

na $cianach murowanych tynki cementowo-wapienne kategorii 111 malowanie farbami
emulsyjnymi,

w klatce schodowej i komunikacji wspolnej wykonczenie wedlug ustalen inwestora,

Drzwi wewngtrzne ptytowe.

Drzwi do tazienek z otworami w dolnej cze$ci o sumarycznym przekroju minimum 0,022m?,
Drzwi z klatki schodowej przeciwpozarowe z samozamykaczami EI30.[kolor buk |

Wyjscie na dach z poddasza nieuzytkowego wylazem dachowym typowym. Na wysokos$ci
poddasza nieuzytkowego wykona $cianki z ptyt GKFI w systemie EI60.

Parapety wewngtrzne marmur podobne petne lub z konglomeratu.
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e)  Wykonczenie zewnetrzne

Stolarka okienna z PCV (okna na IV kondygnacji) o wspétczynniku przenikania ciepta dla
catego okna — U = W/m? K, wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

e Stolarka okienna klatki schodowej ( 3 szt.)wymiana na nowg z nawiewnikami automatycznie
higrosterowanymi o wsp6tczynniku przenikania ciepta dla catego okna — U =[1,1|W/m? K

e Stolarka wejsciowa- wymiana dwoch sztuk drzwi wejsciowych na ALU/STAL —U =15
Wim? K,

¢ Na dachu wytaz ocieplony pelny 90x90cm.

e Parapety zewng¢trzne i pozostate obrobki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej grubosci
0,55mm powlekanej (poliester mat — grubo powtoki 35um).

e Tynki zewnetrzne — wyprawa tynkarska - tynk silikatowo-silikonowy (baranek) np. BOLIX.
Wykona¢ jako rozwigzanie systemowe producenta. Warstwa wyprawy tynkarskiej o grubosci
ziarna 1,5mm — mineralna typu ,,baranek” na masie klejacej z siatka zbrojaca z wtokna
szklanego.

Cokét: tynk zywiczny kamyczkowy. Wykonaé jako rozwigzanie systemowe producenta.

e Pokrycie dachowe — blacha na rgbek stojacy na tatach drewnianych. Dach wyposazy¢ w tawy
kominiarskie i ptotki przeciwsniegowe.
e Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej powlekanej- wg. rys. architektury.

e Ponad dachem kominy wykonczone obrobka. Na kominach wykona czapki kominiarskie.

f)  Instalacje

Projekty powyzszych instalacji sg kolejnymi czesciami niniejszego projektu. Instalacje podlegaja

przebudowie w zakresie pietra Il i lokali objetych zmianami.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. CZESC OPISOWA

1. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej w budynku
mieszkalnym z uslugami i handlem w zabudowie pierzejowej, Srodmiejskiej przy ul.

Jurowieckiej 42 dz. geod. nr. 20 obreb 17 w Bialymstoku.
Opracowanie zakresem obejmuje:

- instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego klatki schodowej,
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- instalacje wnetrzowe w lokalach mieszkalnych o numerach 12, 13, 14 i 15 na III pigtrze,
- Glowny Wylacznik Przeciwpozarowy pradu (w skr. GWP),
- system oddymiania klatki schodowej,
Opracowanie zakresem nie obejmuje:
- rozliczeniowego pomiaru zuzytej energii,
- zlacza kablowa zasilajacego budynek,
- instalacji wnetrzowych w lokalach na parterze oraz I i II pigtrze,
- instalacji dzwonkowej w lokalach na parterze oraz I i Il pietrze,
- istniejacych gtéwnych WLZ,
- istniejacych tablic licznikowych pigtrowych,
- instalacji teletechnicznych,

- uziomu i instalacji odgromowej,

N

. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy,

- wizja lokalna,

- projekty innych branz,

- EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ opracowana w trybie § 2 ust.
1 i ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity - Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015r., poz.1422 ) Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Jurowieckiej 42 w Biatymstoku

3. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest z istniejgcego ztacza kablowego ZK-5174 usytuowanego obok wejscia
do budynku od strony parkingéw. Projekt zaktada zmniejszenie ilo$ci lokali mieszkalnych w budynku,
w zwigzku z czym nie jest konieczna zmiana mocy przylagczeniowej budynku. Wewnatrz budynku
zainstalowana jest gltéwna WLZ wykonana przewodami o zytach miedzianych, typu LgY
prowadzonymi od ztacza kablowego do tablic licznikowych pietrowych na poszczegdlnych

kondygnacjach. WLZ i tablice pigtrowe nie sa objete zakresem niniejszego opracowania.

4. Gléwny Wylacznik Przeciwpozarowy pradu (GWP)

Budynek nie jest wyposazony w GWP, w zwigzku z czym instalacj¢ w budynku nalezy
wyposazy¢ w GWP - zgodnie z obowigzujacymi przepisami. GWP zlokalizowany bedzie w
rozdzielnicy Rpoz zabudowanej na zewnatrz budynku, nad istniejacym zlaczem ZK-5174. GWP
bedzie sktadat si¢ z dwoch aparatow:

- rozlacznika izolacyjnego 3P z wyzwalaczem wzrostowym — odtaczajacego zasilanie gtdwnej WLZ

(zasilanie mieszkan) i wezta cieplnego,



- roztacznika izolacyjnego 1P z wyzwalaczem wzrostowym — odlaczajacego zasilanie odbiorow
administracyjnych, za wyjatkiem Centrali Systemu Oddymiania.

Oba roztaczniki bedg sterowane jednoczesnie z przyciskow GWP. Przyciski GWP pradu
zlokalizowane beda w skrzynkach koloru czerwonego umieszczonych przy glownych wejsciach do
budynku. Potaczenia przyciskow wykona¢ kablem ognioodpornym typu HDGs FE180 PH90/E90.

Rozdzielnice Rpoz wykona¢ w typowej obudowie termoutwardzalnej do zastosowan
zewnetrznych, wyposazonej] w daszek skos$ny oraz polakierowanej lakierem odpornym na UV i
zjawisko abrazji. W drzwiach zamontowa¢ wkladke bebenkowa dziatajaca w systemie Master Key.

Glowny Wylacznik Przeciwpozarowy (GWP) powinien realizowaé wyltaczenie zasilania
wszystkich odbiornikéw, ktorych praca nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej. W
zwiazku z powyzszym z rozdzielnicy Rpoz, sprzed GWP, nalezy zasili¢ Centrale Systemu
Oddymiania (COD) np.MCR-9705-8A, zlokalizowang na klatce schodowej, na najwyzszej
kondygnacji. Zasilanie centrali oddymiania wykona¢ kablem ognioodpornym typu HDGs FE180
PH90/E90.

Zgodnie z §183 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow jakie powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz 690. odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem pragdu nie moze powodowal zalaczenie
rezerwowego zrodta zasilania.

W zwiazku z konieczno$cig zasilania Centrali Systemu Oddymiania sprzed GWP, uktad
pomiarowy obwoddéw administracyjnych nalezy przenie$s¢ na zewnatrz budynku i zabudowaé nad
ztaczek kablowym, obok Rpoz, w typowej obudowie termoutwardzalnej do zastosowan zewnetrznych,
wyposazonej w daszek skosny oraz polakierowanej lakierem odpornym na UV i zjawisko abrazji. W
drzwiach zamontowa¢ wktadke bebenkows dziatajaca w systemie Master Key zgodnie z wymogami
PGE Dystrybucja S.A.

Istniejaca gtowna WLZ mieszkan oraz WLZ wezla cieplnego nalezy odlaczy¢ w ZK i
podtaczy¢ za GWP w rozdzielnicy Rpoz.

5. Rozdzielnica obwodéw administracyjnych

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgca rozdzielnice obwodow administracyjnych nalezy
odltagczy¢ 1 zdemontowaé. W miejsce istniejagcej rozdzielnicy obwodoéw administracyjnych
zainstalowa¢ nowa rozdzielnice RA wykonang w obudowie natynkowej, IP40, wyposazonej w drzwi z
zamkiem ograniczajacym dostep 0s6b niepowotanych. Rozdzielnice RA zasili¢ z rozdzielnicy Rpoz
przewodem YDY3x4mm2. Z rozdzielnicy RA zasilone bgda:

- o$wietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne klatki schodowe;j,

istniejaca instalacja dzwonkowa,

istniejaca instalacja domofonowa.

6. Rozdzielnice mieszkaniowe TM



W lokalach mieszkalnych objetych opracowaniem (na III pigtrze) zostang zainstalowane
rozdzielnice mieszkaniowe TM. Rozdzieclnice te bedg zasilane osobnymi wewngtrznymi liniami
zasilajgcymi z istniejgcej tablicy pietrowej licznikowej zlokalizowanej na III pietrze. WLZ-ty do
mieszkan wykona¢ przewodami YDY5x6mm?2 (w celu umozliwienia zmiany sposobu zasilania na 3-
fazowy) uktadanymi podtynkowo. Rozdzielnice TM nalezy montowaé przy wejsciu do lokali, nad
drzwiami. Rozdzielnice TM nalezy wyposazyé w wylaczniki réznicowopradowe i nadpradowe

zabezpieczajace poszczegdlne obwody.

7. Instalacje wnetrzowe w lokalach mieszkalnych

W lokalach mieszkalnych obj¢tych zakresem opracowania wszystkie instalacje wnetrzowe
prowadzi¢ pod tynkiem. W obwodach oswietleniowych stosowaé przewody YDYp2x1,5mm?2,
YDYp3x1,5mm2 lub YDYp4x1,5mm2. W obwodach gniazd wtykowych stosowaé przewody
YDYp3x2,5mm2. W obwodach gniazdowych pokoi dopuszczalne jest stosowanie przewodow

YDYp3x1,5mm2 pod warunkiem zamknigcia obwodu w pierscien.

8. Instalacje wnetrzowe na klatce schodowej

Na klatce schodowej budynku objetej opracowaniem wszystkie instalacje wngtrzowe
prowadzi¢ pod tynkiem. W obwodach oswietleniowych stosowaé przewody YDYp2x1,5mm2,
YDYp3x1,5mm2 lub YDYp4x1,5mm2.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wszystkie istniejace instalacje elektryczne na klatce

schodowej nalezy odtaczy¢ i zdemontowac.

9. Osprzet

We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i administracyjnych stosowaé osprzet
podtynkowy. W poblizu umywalek i zlewoéw oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
stosowac osprzet [P44.

Osprzet montowac na wysokosci:

- 1,45m - wlaczniki 1 przyciski,

- 0,25m - gniazda wtykowe w pokojach,
- 1,15m - gniazda wtykowe w kuchni,

- 1,4m - gniazda wtykowe w tazience.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejacy osprzet elektryczny na klatce schodowej nalezy

odlaczy¢ i zdemontowac.

10. Oprawy o$wietleniowe
Na klatce schodowej i w korytarzach zastosowane beda oprawy wyposazone w Czujniki
ruchu. W lokalach mieszkalnych dobor i montaz opraw pozostaje w gestii uzytkownikow i wilascicieli

poszczegblnych lokali. Zapewnione zostang poziomy S$redniego natgzenia o$wietlenia ogdlnego



pomieszczen na powierzchni pracy znajdujacej si¢ na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju

pomieszczen zgodnie z norma PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgsé

1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejace oprawy na klatce schodowej nalezy odlaczy¢ i
zdemontowac.

Oprocz opraw o$wietlenia podstawowego nalezy instalowal o$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne spetniajace nastepujace funkcje:

- wytwarzanie natezenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz
2Ix w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz zachowanie
postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc,

- wytwarzanie natgzenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. SIx w poblizu punktow
alarmu pozarowego 1 sprzgtu przeciw pozarowego nieznajdujagcego si¢ w rozmieszczeniu
wzdluz drog ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien
normy PN-EN 1838.

Zalaczenie opraw awaryjnych musi nastepowaé bezzwlocznie po zaniku napiecia na oprawach

oSwietlenia podstawowego. W przypadku zaniku napiecia doswietlenie drogi ewakuacji z

budynku zostanie zrealizowane za pomocg opraw ze Zrédlem LED autonomicznych, tj.

wyposazonych we wlasne Zrodlo zasilania o czasie podtrzymania min 1 godz. Wszystkie oprawy

awaryjne dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy autonomicznej.

11. Instalacja dzwonkowa
Istniejaca instalacj¢ dzwonkowa na parterze, [ 1 II pietrze zasili¢ z rozdzielnicy
administracyjnej RA. Instalacje dzwonkowa w lokalach na III pietrze zasili¢ odpowiednio z

poszczegblnych rozdzielnic mieszkaniowych TM.

12. Instalacja domofonowa
Lokale mieszkalne na III pigtrze nalezy wyposazy¢ w nowe unifony. Unifony polaczy¢ z

istniejagcym systemem domofonowym w budynku.

13. Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze

Jako ochron¢ dodatkowa zaprojektowano samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-S. Ochrone uzupetniajgca zostanie zapewniona poprzez zastosowanie wysokoczutych
wylacznikow roznicowpradowych o pradzie zadziatania nie przekraczajacym 30mA. Wszystkie
rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w osobne szyny - ochronng PE i neutralne N. Zaciski N odizolowa¢ od
konstrukcji rozdzielnicy. Przewody PE taczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, zaciskami
ochronnymi opraw i innych przytaczanych urzadzen oraz obudows rozdzielnicy.

W lazienkach wykona¢ Miejscowe Szyny Wyréwnawcze. Do MSW przylaczy¢ rury c.o.,

c.w.u. 1 inne wykonane z materialow przewodzacych.



14. Instalacja przeciwprzepieciowa
Jako ochrone od przepie¢ zastosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+1l (klasy B+C)

montowane w rozdzielnicy Rpoz.

15. System oddymiania klatki schodowej
Budynek zostanie wyposazony w system oddymiania klatki schodowej. System oddymiania
bedzie sktadat si¢ z:

- centrali systemu oddymiania,

czujek optycznych dymu,

- recznych przyciskow oddymiania,

- silownikéw klapy oddymiania i okien napowietrzajacych (w zakresie branzy budowlanej),

- sygnalizatorow optyczno-akustycznych,

- przycisku recznego przewietrzania klatki schodowej (opcja).
Po wykryciu zadymienia przez jedna z optycznych czujek dymu lub po nacisnigciu jednego z recznych
przyciskdéw oddymiania nastgpi otwarcie klapy oddymiajacej i okien napowietrzajacych oraz
zalaczenie sygnalizatoroéw dzwigkowych. Czujki optyczne dymu i reczne przyciski odymiania zostana
umieszczone na Klatce schodowej na kazdej kondygnacji. Centrale systemu oddymiania nalezy
wyposazy¢ w rezerwowe zrddlo zasilania (akumulatory) zapewniajaca prace systemu przez 72
godziny po zaniku zasilania podstawowego. Centrale systemu oddymiania zasili¢ z rozdzielnicy Rpoz,
sprzed GWP.
Opcjonalnie system oddymiania mozna wyposazy¢ w przycisk recznego przewietrzania klatki
schodowej. Wowczas zaleca sie zastosowanie takze modutu centrali pogodowej w celu unikniecia
zalania klatki schodowej lub uszkodzenia klapy oddymiajacej przez wiatr.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i kable powinny mie¢ dopuszczenie CNBOP.
Catos¢ systemu oddymiania wykona¢ zgodnie z EKSPERTYZA STANU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE]J opracowang w trybie § 2ust. 1 i ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst ~ jednolity - Dz. U. z dnia 18 wrzeSnia 2015r.,
poz.1422 ) Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Jurowieckiej 42 w Bialymstoku.

16. Uwagi

1. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz
przepisami BHP.

2. Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz o§wietlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego.

3. Dokumentacj¢ Projektowa nalezy rozpatrywaé wraz z czg¢écig graficzna, ktora stanowi integralng

cz¢$¢ niniejszego opracowania,



4. Stosowa¢ urzadzenia i wyposazenie posiadajgce aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w instalacjach ochrony p. pozarowej wydane przez CNBOP Jozefow, europejskie aprobaty CE,

5. Uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalacji, przeprowadzania
czynnosci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dzialania w przypadku wystepowania
stanéw typowych oraz awaryjnych,

6. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ przez osadzenie w sposob trwaty
odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym, w_przypadku
przejs¢ przez strefy pozarowe stosowaé zabezpieczenia pozarowe o odporno$ci réwnej

odporno$ci przegrody,

7. Za kompletng instalacj¢ przyjmuje si¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane oraz nieujete, a

konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu,

8. W przypadku wprowadzenia zmian do projektu pierwotnego, konieczna jest rewizja dokumentacji,
9. Konieczne jest uszczegdtowienie rozwigzan technicznych, zawartych w niniejszej dokumentacji, na
etapie wykonawstwa,

10. Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych, rysunki te
powinny przedstawia¢ rzeczywista lokalizacje elementéw instalacji i wszelkie zmiany wykonane na
etapie wykonawstwa,

11. Wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszace nalezy wykonywaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP, sztuka budowlana oraz zgodnie z instrukcjami montazu

urzadzen i uzytych materiatow,

INSTALACJE SANITARNE

Istniejgce instalacje: wodna, c.o., kanalizacja sanitarna sg w ztym stanie technicznym i natgzy

wymieni¢- dotyczy pionoéw na pigtrach nizszych( jezeli zachodzi konieczno§¢ wymiany)

INSTALACJA ZIMNEJ WODY I CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Projektowane przewody wody zimnej i cieptej podtaczy¢ do istniejacych pionow stalowych (doktadne
usytuowanie i srednice piondw w czesci rysunkowej opracowania). Instalacje wykonac z rur typu PE-
X/AI/PE-X. 0 potaczeniach zaprasowywanych typu Press np. system Kan-therm. Charakteryzujg si¢
one bowiem wigksza odpornoscia w przypadku wystapienia w instalacji naprezen mechanicznych
(skurcz betonu, peknigcia, odksztatcenia konstrukeji).

Przewody nalezy uklada¢ z uwzglednieniem kompensacji wydluzen cieplnych zalecanych przez
producenta.. Przejscia rur przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Rury instalacji
$rednicach 16-20mm, prowadzi¢ w posadzce w izolacji z PE 6mm np. ThermaCompact IS10
Thermaflex. Przed kazdym urzadzeniem zastosowaé zawor odcinajacy o $rednicy 15mm. Na pionie w

tazienkach w skrzynkach podtynkowych zamontowac liczniki wody g =2,5 m*/h dla zimnej wody i



wodomierze q =1,0 m*h dla cieptej wody, przed wodomierzami zamontowa¢ zawory kulowe
odcinajace od pionu.
Zapotrzebowanie wody (dane technologiczne) przyjeto na podstawie norm zuzycia wody w ilosci:
e 30dm3/dobe/uzytkownik
e 1,5 dm3/dobe/m2 powierzchni do sprzatania
2) Instalacja wody zimnej i cieptej w budynku - obliczenia

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych wyptywoéw wody dla wezléw sanitarnych dla

jednego mieszkania na III pietrze:

Lp. Punkt czerpalny llos¢ Wyptyw normatywny On
1. |bateria umywalkowa 1 1x (0,07 +0,07) = 0,14
2. | bateria natryskowa 1 1x(0,15+0,15) = 0,30
3. | bateria zlewozmywakowa 1 1x (0,07 +0,07) = 0,14
4. | pluczka zbiornikowa w-c 1 1x 0,13 = 0,13
5. |pralka 1 1x0,25= 0,25
Xy 0,96

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.
q = 0,682 ( 2tp) °*° - 0,14 dm¥/s
q=0,682*0,96%* -0,14 = 0,53 dm’s = 1,91 m%h

Woda wykorzystywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze

Sprawdzenie wodomierza.

Zaprojektowano wodomierz do wody zimnej i do Wody cieplej o Srednicy DN15, przeplywie
nominalnym 2,5 m*h i przeptywie maksymalny 3,125 m*/h.

Przewody projektowanej instalacji nalezy zaizolowac cieplnie i antyroszeniowo izolacja
antyhigroskopijng z pianki polietylenowej. Piony wody zimnej izolowac izolacjg o grubosci 9mm.
Piony wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac izolacja z pianki polietylenowej ,,Thermaflex”.
Grubos¢ izolacji w/g Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6.11.2008r zatgcznik nr2. (Dz.U.2008 nr201
poz.1238) Grubosci izolacji o wspotczynniku przenikania ciepta 0,035W/(m*K)) .

Izolacje zaktada¢ po wykonaniu proby cisnieniowej i szczelnosci. Probe cisnieniowa nalezy wykonaé
zgodnie z ,,warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom II Instalacje
Sanitarne i przemystowe — 2004r.

Cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5 - krotng warto$¢ cisnienia roboczego. Przy probie roboczej rur z
PE nalezy zachowa¢ stala temperature czynnika probnego. Probe cisnieniowa nalezy wykonywac jako

wstepna, glowng 1 koncows.



Probe wstepng przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 — krotne maksymalnego cisnienia roboczego. Cisnienie
to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie w ciggu 30min w odstepach co 10 minut. W ciggu nastepnych 30
minut ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ ponizej 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Czas
wykonania préby gldwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci§nienie odczytane na probie wstgpnej nie
moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bara.

Po przeprowadzeniu proby wstepnej i gtownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa ( impulsows ).
Proba ta polega na przemiennym wytwarzaniu ci$nienia 10 i 1 bar w czterech cyklach trwajacych co
najmniej 5 minut. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w
stanie bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos$c.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtgdny odczyt zmian
ci$nienia o 0,1 bara. Manometr nalezy umiesci¢ w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania wykonaé¢ dezynfekcj¢ podchlorynem sodu a nastepnie
phukanie rurociagdéw do uzyskania parametréw wody przeznaczonej do spozycia. Probki wody po
wykonaniu ptukania podda¢ badaniom SANEPID. Uzyskanie pozytywnego badania SANEPID
pozwala na oddanie instalacji do eksploatacji W wypadku gdy wynik badania SANEPID nie bedzie
pozytywny czynnos$¢ nalezy powtorzyc¢.

Przy podtaczeniu kazdego z odbiornikow zamontowac katowe zawory odcinajace.

INSTALACJA CENTRALNEGO-OGRZEWANIA

Projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania podtaczy¢ do istniejacych piondéw o
$rednicy 15mm. Podlaczenia do grzejnikdéw o $rednicy 15mm wykona¢ w podlodze w systemie
trojnikowym z rur PE-X/Al/ PE-X firmy Kan-Therm. Rury uktada¢ w podtodze w warstwie ocieplenia
w izolacji z pianki PE do instalacji podpodtogowych np. ThermaCompact 1S10 Thermaflex
Wszystkie podiaczenia grzejnikow zaprojektowano z rury fi 16x2.0mm.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe np. typu Purmo Ventil Compact z podiaczeniem dolnym.
Szczegoty dotyczace wymiarow poszczegdlnych grzejnikow podano w czgsci rysunkowe;j
opracowania.

Przy grzejnikach dolnozasilanych z wbudowanymi zaworami termostatycznymi z nastawa wstgpna,
nalezy zamontowac glowice termostatyczne. Grzejniki dolnozasilane nalezy podiaczy¢ do instalacji
poprzez podwdjne przyltacza grzejnikowe katowe.

Podejscia do grzejnikow tazienkowych nalezy wykonac poprzez zastosowanie zawordéw katowych
odcinajacych na powrocie oraz zaworow termostatycznych katowych z nastawa wstepng RA-N-K
Danfoss na zasilaniu grzejnika oraz zastosowac glowice termostatyczne.

Zastosowane glowice termostatyczne muszg umozliwiaé¢ nastawienie min. temperatury
regulowanej w pomieszczeniu np. ti=160C dla temperatury obliczeniowej w pomieszczeniu rownej
ti=20 oC - zgodnie z § 134 pkt.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Piony wyposazy¢ w zawor odpowietrzajacy- jezeli jest na istniejacych pionach III pigtra.



Po zakonczeniu montazu instalacji i przed natoZzeniem izolacji termicznej, nalezy instalacje
podda¢ probom na szczelnosé¢ 1 wytrzymato$¢ pod cisnieniem 6,0 bar zgodnie z p.9 cz.II ,,Warunkow
technicznych”. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno nalezy wykonac probe na gorgco.
Podczas prob nalezy skontrolowac szczelno$¢ instalacji i prawidtowos$¢ dziatania regulacji state;j.
Piony projektowane;j instalacji nalezy zaizolowac cieplnie, zgodnie w/g Rozp. Min. Infrastruktury z
dnia 6.11.2008r zatacznik nr2. (Dz.U.2008 nr201 poz.1238) Grubosci izolacji o wspdlczynniku
przenikania ciepta 0,035W/(m*K)) .

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania wykona¢ dezynfekcje podchlorynem sodu a nastgpnie
phukanie rurociggdw do uzyskania parametréw wody przeznaczonej do spozycia. Probki wody po
wykonaniu ptukania podda¢ badaniom SANEPID. Uzyskanie pozytywnego badania SANEPID
pozwala na oddanie instalacji do eksploatacji W wypadku gdy wynik badania SANEPID nie bedzie
pozytywny czynno$¢ nalezy powtorzyc.

Przy podtaczeniu kazdego z odbiornikow zamontowac katowe zawory odcinajace.

Potaczenia gwintowe, taczenie z innymi Systemami KAN-therm

System KAN-therm Steel i Inox oferuje cala game zlacz z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym.
Poniewaz w ksztaltkach z gwintem zewnetrznym wystepuja gwinty stozkowe (rurowe), w
potaczeniach gwintowych z ksztattkami mosi¢znymi dopuszcza si¢, dla ztaczek mosieznych, tylko
gwinty zewnetrzne, uszczelnione np. niewielka iloscig konopi. Aby nie obcigza¢ potaczenia
zaciskowego zaleca si¢ wykonanie potaczenia gwintowego (skrecenia) przed zaprasowaniem
zkaczki. Do uszczelnienia gwintow w instalacjach KAN-therm Inox nie wolno uzywac standardowej
tasmy PTFE (Teflon) oraz innych §rodkéw zawierajacych halogenki (np. chlorki).Uszczelnianie
gwintow. Do polaczen gwintowanych stosowaé pakuly w takiej ilosci, aby wierzchotki gwintu byty
jeszcze widoczne. Uzycie zbyt duzej ilosci pakul grozi zniszczeniem gwintu. Nawinigcie pakut tuz
za pierwszym zwojem gwintu pozwala unikna¢ sko$nego wkrecania i zniszczenia gwintu.

Zalecany sposob tgczenia systemow stworzywowych( Push, Press) z systemami stalowymi

( steel,Inox)- prawidtowe wykonanie potaczenia skrecanego.

Zlgczka mosigzna z gwintem ze- Zlgczka stalowa z gwintem we-

wnetrznym System KAN-therm wnetrznym System KAN-therm
Push, KAN-therm Press Steel, KAN-therm Inox




Uwaga

Nie stosowac chemicznych srodkow uszczelniajgeych i klejow
Elementy Systemu KAN-therm Inox mogg byc lgczone (poprzez polgezenia gwintowe lub kolnie-
rzowe) z elementami wykonanymi Z innych matenalow (patrz tabela nize))
zamknigta tak tak tak tak
Steel
otwara nie nie nie nie
zamknigta tak tak rak tak
Inox
otwara rak tak nia tak
Nalezy pamietac, ze bezposrednie Igczenie elementow ze stall nierdzewneg| z elementami ze stali we-

al 2| ocynkowaneg| | miedzi (np. rury) moze doprowadzic do korozji kontaktowe|, Proces ten mozna

wyeliminowac poprzez wbudowanie przekladek tworzywowych lub metalowych niezelaznych (braz,

mosigdz) o minimalneg; diugoscl 50 mm (np. zastosowanie mosieznego zaworu kulowego)

INSTALACJA KANALIZACYJINA

Projektowane przewody kanalizacyjne podtaczy¢ do istniejacych piondéw zeliwnych (o $rednicach 70-
100mm) badz PVC (110mm) - doktadne usytuowanie i Srednice pionéw w czesci rysunkowe;j
opracowania. Przewody wykona¢ z PVC, prowadzi¢ ze spadkiem 1-2% w kierunku pionow. W
poszczegblnych lokalach rozprowadzenie instalacji projektuje si¢ przewodami o §rednicy 110mm do
muszli klozetowej oraz o $rednicy 50mm do pozostalych urzadzen.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach wywiewkami stalowymi o $rednicy 70-110mm.

Istniejgcy pion powinien by¢ wyprowadzony na dach 0,6 m powyzej powierzchni i zakonczy¢ rurg
wywiewna o $rednicy 0,16 m. Rury wywiewna powinna by¢ wykonana z PVC lub dobrana zgodnie z
systemem pokrycia dachowego. Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczak na wysokosci 50cm od
posadzki. W przypadku obudowania pionu do czyszczaka nalezy zapewni¢ dostep poprzez
zastosowanie wneki z drzwiczkami stalowymi. Montaz pionu z PVC nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-81/B-10700/01 pkt. 2.2.12 zapewniajac odpowiedni luz kompensacyjny. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane wykona¢ wg. normy, stosujac tuleje ochronne. Podejscia kanalizacyjne
pod odbiorniki sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych lub w warstwach posadzki

zachowujac minimalny spadek. Podejs$cia pod przybory zakonczy¢ na wysokosci 40cm od posadzki.

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych wyptywow wody dla weztéw sanitarnych :

Lp. Punkt czerpalny llos¢ Rownowaznik odptywu On
AWs

1. |Dbateria umywalkowa 1 1x0,5 0,5
2. |bateria natryskowa 1 1x1,0 1,0
3. | bateria zlewozmywakowa 1 1x1,0 1,0
4. | pluczka zbiornikowa w-Cc 1 1x25 2,5
5. |pralka 1 1x1,0 1,0

3T 60




1losé¢ sciekow obliczono wedtug wzoru:

a=kx > Aws dm?s

w ktorym :
k — wspotczynnik odptywu w zaleznosci od charakteru budynku -0,5

AWS — rownowaznik odpltywu w zaleznosci od rodzaju urzqdzenia

0s=05x /> 6 = 122dm%s

WENTYLACJA

Wg normy PN-83/B-03430/Az3:2000, wymagana ilo$¢ wymian powietrza wentylacyjnego w budynku
zamieszkania zbiorowego w pokoju mieszkalnym powinna wynosi¢ 20 m3/h. W tym celu w kazdym
oknie zastosowa¢ nawietrzaki systemowe okienne np. firmy Renson typ AR75. Dodatkowo drzwi

fazienkowe powinny by¢ wyposazone w kratke wentylacyjna.

INSTALACJA GAZOWA

Instalacja gazowa bedzie zasilata kuchenke gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem w 4-ech lokalach
uzytkowych na III pigtrze. Urzadzenia gazowe ( zawor glowny z instalacjg tranzytowa) mieszcza si¢
na parterze. Pomieszczenia spetniaja wymogi minimalnej kubatury i wysokos$ci dla pomieszczen
wyposazonych w odbiorniki gazowe.

Lokalizacja kuchenki w odlegtosci min. 0,5m od okna.

Gazomierz z kurkiem glownym zostanie zamontowany w wentylowanej szafce bezposrednio w
mieszkaniach M1 i M2 natomiast do M3, M4na klatce chodowej przy wejsciach do mieszkan.

Z licznikéw gaz rozprowadzi¢ stalowymi rurami o $rednicy 15 mm do kuchenek gazowych
wyposazonych w zawér odcinajacy z atestem. Na podejéciu do kuchenek gazowych, a przed
zaworami gazowymi nalezy zabudowac trojnik zakorkowany dla prob szczelnosci instalacji.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢ czy klatka schodowa posiada wentylacje grawitacyjng. W przypadku braku
wentylacji zamontowa¢ w stropodachu na klatce schodowej kanatu 14x14 cm zakonczonego
systemowg wywiewka dachowa.

Pobor gazu (moc przytaczeniowa):

- kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem 1,0 m¥h

Razem (na kazdy lokal oddzielnie) 1,0 m¥h

Instalacje gazowa podlaczy¢ do istniejacych piondéw o $rednicy 25 mm znajdujacych si¢ wewnatrz
lokali. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 1SO
3183:2013-05 taczonych przez spawanie gazowe (instalacja wewnetrzna). Zmiany kierunku rury
instalacyjnej uzyska¢ przez stosowanie ksztaltek do spawania. Wewngtrzne przewody gazowe

prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci w stosunku do innych instalacji. Poziome odcinki



montowa¢ co najmniej 10 cm powyzej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przy
prowadzeniu przewodow o skrzyzowan z innymi instalacjami zachowaé zasady bezpieczenstwa.

Rury gazowe nalezy uziemié. PrzejScie przewodow przez $ciang zewnetrzng nalezy wykonaé w rurze
ochronnej wypekionej niepalnym plastycznym materiatem uszczelniajacym. Konce rury ochronnej

nalezy wyprowadzi¢ poza obrys przegrody i zabezpieczy¢ masg elastyczna.

Gazomierz i armatura

Gazomierze nalezy montowac w szafkach wentylowanych na klatce schodowej lub mieszkaniu.
Gazomierze miechowe G1,6 z przytaczami przelotowymi o rozstawie 130 mm — dla instalacji gazowej
dla kazdego lokalu mieszkalnego.

Gazomierze montowac na wysokosci od 1,0 do 1,8m liczac od spodu gazomierza. Gazomierze

montowac na stelazach o rozstawie 130mm.

Model UG G1,6
Obcigzenie maksymalne méh 25
Obcigzenie minimalne mé/h 0,016
Obcigzenie nominalne méh 1,6
Objetos¢ cykliczna dm® 1,2
Maksymalne ci$nienie robocze kPa 50
Zakres pomiarowy liczydta m3/h 99999,999
Prog rozruchu dm®h 3

Ogniotrwatos¢ 650 °C zgodnie z normg EN 1359 kPa 10

Przed kazdym gazomierzem nalezy zamontowa¢ zawor kulowy DN25 odcinajacy do gazu. Kazdy z
gazomierzy lub zespot gazomierzy nalezy obudowac szafka metalowa malowana proszkowo,
zamykana na kluczyk. Lokalizacja okienek odczytowych i drzwiczek musi by¢ dostosowana do
potozenia zamontowanych gazomierzy.

Kurki odcinajace — kulowe sferyczne do gazu z certyfikatem; nalezy je zamontowa¢ przed
kuchenkami gazowymi w lokalach mieszkalnych, przed gazomierzami lokalowymi. Przed kazdym
urzadzeniem gazowym odleglo$¢ kurka odcinajacego od podtaczenia nie moze by¢ wigksza niz 1,0 m.
Kurek gtowny zamontowany na zewnatrz w szafce gazowej stanowi granice eksploatacji
Przedsigbiorstwa Gazowniczego.

Gazomierz zostanie zamontowany przez Dostawce gazu po Wykonaniu instalacji gazowej i zgloszeniu

gotowosci instalacji do napetnienia paliwem gazowym.

Odbiorniki gazu nalezy potaczyé na state z instalacja rura stalowa bez szwu DNI15 dla kuchni
gazowych.

Dopuszcza si¢ laczenie kuchni gazowych z instalacja z zastosowaniem przewodow elastycznych
majacych stosowny certyfikat i znak bezpieczenstwa.

Przed kazdym odbiornikiem nalezy zamontowa¢ kulowy zawor odcinajacy DN15, w miejscu tatwo
dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej jak 1,0m od konca krocéca taczacego urzadzenie z instalacja.
Latwy dostep do zaworéw odcinajacych musi by¢ bezwzglednie zapewniony rowniez podczas calego

okresu uzytkowania obiektu. Polaczenia armatury nalezy wykona¢ jako gwintowane.



Kuchni gazowej nie nalezy montowaé¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od okna i drzwi, nalezy
zachowac odleglo$¢ ptaszczyzny palnikow od wyposazenia (palnego) min 1m.

Podlaczane urzadzenia musza by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania Polskich Norm.
Urzadzenia podiaczane do instalacji elektrycznej musza spelnia¢ wymagania Polskich Norm i
przepisOw w zakresie instalacji elektrycznych.

Pomieszczenia w ktorych sa montowane urzadzenia gazowe muszg spetnia¢ wymagania w zakresie,
minimalnych wymiaréw, minimalnej kubatury, przeznaczenia, maksymalnych obcigzen cieplnych

pochodzacych od urzadzen gazowych.

Préba szczelnoSci

Odbior instalacji wewnetrznej nastapi po dokonaniu gléwnej proby szczelnosci.

Po zmontowaniu instalacji dokona¢ proby szczelnos$ci. Przed préba szczelno$ci nalezy przedmuchaé
sie¢ rurociggdw sprezonym powietrzem.

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

,»Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe” (Dziennik Ustaw nr 97).

PN-92/M-3403 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow”

Pierwsza probe wykona¢ przy pomocy sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05 MPa. Czas proby 30
min. Druga probe wykonaé przy ci$nieniu 0,1MPa czas proby 1 godz. Probe nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci Inwestora.

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot a rury stalowe nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu prob szczelnosci, nalezy rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z Warunki
korozyjne N/3-8 wg PN-68/H-04650 oraz PN-71/H-04651.

Przewody instalacji nalezy doktadnie oczysci¢ z brudu i rdzy. Nastepnie nie pozniej niz po uptywie 48
godzin od oczyszczenia pokry¢ warstwa farby podktadowej, a nastepnie warstwa farby

nawierzchniowej. Malowanie powinno odbywac si¢ przy temperaturze rownej lub wyzszej niz 1000C.

Odprowadzenie spalin i wentylacja

Pomieszczenia z instalacja i urzadzeniami gazowymi muszg spetnia¢ wymagania dotyczace wentylacji
i odprowadzenia spalin wymienione w: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie.

Nalezy zapewni¢ sprawna wentylacje pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢ przewody i urzadzenia
gazowe.

Doptyw powietrza wentylacyjnego do kuchni — przez nawiewnik okienny.

Wentylacje wyciaggowa zapewni¢ przez otwory wywiewne o przekroju netto min. 200 cm2 w gornej

czesci pomieszezen (odleglos¢ gornej krawedzi otworow od sufitu max. 0,15m), wlaczone



do pionowych kanatéw wentylacyjnych. Sprawno$¢ dziatania wentylacji nalezy potwierdzi¢
pozytywng opinig kominiarska.
Uwagi koncowe
1. Instalacj¢ gazowa nalezy wykonac zgodnie z:
- Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane( Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640)
- Wymogami PGNiG w Biatymstoku
- Przepisami BHP
- Wytycznymi producentow zastosowanych materialow
2. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ istotne wymiary w naturze
3. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane prawem polskim dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

g) ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku, do ktérego Panstwowa Straz Pozarna
zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zaja¢ stanowisko przed przystapieniem do
uzytkowania obiektu, wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w celu
potwierdzenia zgodnosci zawartych w nim rozwigzan z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;.

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektowanej przebudowy budynku
stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego stosownie do nakazu § 11 ust. 2 pkt 13 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462 ze
zm.) w zwigzku z § 4 i 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015r., poz. 2117 ze zm.).

Dla projektowanego dostosowania obiektu, przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego ustalony w
art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowiacy, ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami nalezy projektowac, budowac i uzytkowaé zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa
pozarowego, oraz wskazan zawartych w treSci przepisu § 2 ust. 5 oraz § 111 § 207 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nakazujacych stosowac przepisy rozporzadzenia odnoszace
si¢ do budynku o okreslonym przeznaczeniu do kazdej jego cz¢$ci o tym przeznaczeniu a ponadto

nakazujacy zaprojektowanie budynku poza zasiggiem zagrozen oraz tak aby w razie pozaru zapewnic :



- no$nos¢ konstrukeji budynku przez zalozony czas wynikajacy z przepisow,
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru ( ognia i dymu) w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie budynki,

- bezpieczna ewakuacje 0sob,

-bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencji ratownicze;.

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

Kubatura: 3482,86 m?

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia calkowita: 651,74 m?

Powierzchnia uzytkowa: 561,98 m?

Wysokosé: 18,29m -nad terenem do kalenicy

Dhugosé: 18,05 m

Szeroko$¢: ok 12,5m

Liczba kondygnacji: IV+ poddasze niecuzytkowe

Ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej, obiekt kwalifikowany jest do kategorii
budynkow niskich (N).

- odlegto$¢ od obiektéw sasiednich

Dwa budynku po granicy po obu stronach budynku

- kategoria zagrozenia pozarowego

Ze wzgledu na funkcje i charakter przeznaczenia budynku poszczegdlne czesci obiektu klasyfikuje sie

odpowiednio do dwoch stref pozarowych :

Podziat taki zapewni powierzchnie stref pozarowych:
— strefa | kondygnacje nadziemne ZL IV + Il — 496,04 m?,

— strefa Il klatka schodowa — 165,67m?,

Wielkosci dopuszczalnych stref pozarowych dla poszczegolnych czeSci budynku nie sg
przekroczone.

- przewidywalna ilo$¢ 0sob przebywajacych w budynku

Przewidywalna ilo$¢ 0s6b 13 x 2 osoby= 26 0s6b na dobe ( szacunkowo).

- klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania sie ognia

elementow budowlanych

Wymagana jest klasa C odporno$ci pozarowej dla ustug z handlem oraz D dla czgsci mieszkalnej
powyzej.

Dla ustug z handlem budynku wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C” w tym:
— glowna konstrukcja nosna R 60,

— S$ciany zewnetrzne EI 30 (R 120 dodatkowo jako gléwna konstrukcja no$na),
— $ciany wewnetrzne EI 15 (R 120 dodatkowo jako gléwna konstrukcja no$na),
— stropy REI 60,

— oddzielenie poddasza od palnej konstrukcji przekrycia dachu? EI 30,

— klatka schodowa — biegi, spoczniki R 60, sciany, stropy  REI 60,




— konstrukcja dachu R 15,
— przekrycie dachu RE 15,

Na podstawie oceny materiatdéw, wizji lokalnej stan konstrukcji i przegrod odpowiada zatozonym
wymaganiom tj.:
— S$ciany zewnetrzne 1 wewnetrzne konstrukcyjne zelbetowe w  poziomie
kondygnacji nadziemnych — faktyczna klasa REI 120/60,
— $ciany wewnetrzne klatki schodowej — faktyczna klasa REI 60,
— $ciany dzialowe migdzy mieszkaniami z cegly murowane — faktyczna klasa El 60,
— konstrukcja dachu, przekrycie dachu) co najmniej R 15/RE 15.

Wymagania dodatkowe dla kategorii ZL 111 i klasy C:

- okladziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Elementy wykonczenia wnetrz
powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych;

- wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia-NRO .

- przewidywalna gesto$¢ obciazenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?

- zalozenia dotyczace ewakuacii

- dlugos¢ przejscia w pomieszczeniach ZL mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywaé czlowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjna nie bedzie przekracza¢ 40m (przy jednym
wyjsciu)- zachowany — max. 34,50m

- dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZL nie bedzie przekracza¢ 20 m na odcinku poziomym .

- wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych powinna wynosi¢ minimum 2,00 m w $wietle o$cieznicy

- w budynku nie projektuje si¢ pomieszczen, w ktorych liczba 0sob bedzie przekraczac 50.

- wyj$cie ewakuacyjne z budynku zaprojektowano jako drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci w swietle
min.120 cm przy czym szeroko$¢ w §wietle po otwarciu wigkszego skrzydta wynosi minimum 90cm.
(wielkos¢ otwory drzwiowego jest wicksza od wymaganej — projektuje si¢ wymiane drzwi
wejsciowych na nowe.

- wykonczenia wnetrz i drog ewakuacyjnych

- elementy wykonczenia wngtrz powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych.
W pomieszczeniach dopuszcza si¢ stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych
pod warunkiem, ze ich produkty rozktadu termicznego nie sa toksyczne i intensywnie dymiace.

- okladziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych, i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- w pomieszczeniach ZL oraz w pomieszczeniach magazynowych i na drogach komunikacji ogélnej
shuzacej celom ewakuacji stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podlogowych i $ciernych jest
zabronione

- techniczne systemy zabezpieczen przeciwpozarowych




Przewiduje sig, ze w budynku zostang zastosowane nastepujace instalacje przeciwpozarowe:

W budynku przewidziano dwa przyciski — jeden przy drzwiach- wyjscie na ul. Jurowiecka , drugi
przy wyjsciu z klatki schodowej. Przeciwpozarowe wyltaczniki pradu (przy gtownych wyjsciach
pozarowych) umozliwiajace wylaczenie wszystkich odbiornikoéw w budynku, poza centralg systemu
oddymiania klatki schodowej. Gtowny wylacznik pradu bedzie znajdowat si¢ przy ztaczu kablowym,
na zewnatrz budynku.

- oswietlenie awaryjne oraz podswietlone znaki ewakuacyjne

Na poziomych drogach ewakuacyjnych przewiduje si¢ o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN
1838:2005 ,,Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”. Oprawy o$wietleniowe powinny by¢
umieszczonego co najmniej 2,0 m nad posadzka. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i
wzdhluz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak os$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge
ewakuacyjng do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia
awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien by¢ umieszczony znak kierunkowy (lub szereg
znakéw). W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia os$wietlenia, oprawy os$wietleniowe do
o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodnie z PN- EN 60598-2-22 , Oprawy oswietleniowe. Wymagania
szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do o$wietlania awaryjnego” powinny by¢ umieszczone w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to koniecznie, aby zwroci¢ uwagg
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzg¢t bezpieczenstwa. Oprawy powinny byé
umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, w
poblizu kazdego wyjscia koncowego, a takze w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i
przycisku alarmowego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno zataczaé si¢ w czasie nie dtuzszym niz 2s
od zaniku napigcia sieci podstawowej. Zasilanie energia elektryczng powinno zapewnic nieprzerwane
dziatanie o$wietlenia ewakuacyjnego przez czas nie krotszy niz 1h. Na poziomie posadzki natgzenie
o$wietlenia musi wynosi¢ min. 2 Ix. Ww. wymogi musza by¢ spetnione réwniez pod koniec
ustalonego czasu dzialania o$wietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie powinno dziata¢ przez min 1
godzing. Dodatkowo przewidziano zastosowanie pod$wietlane znaki ewakuacyjne o czasie dziatania

min. 1 godzina.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

W migjscu przejscia przewodow instalacji sanitarnych badz elektrycznych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykona¢ zabezpieczenia przejs¢ z wykorzystaniem dostgpnych
technologii systemowych. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej nie nizszej
niz klasa odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. W miejscu przejscia
ewentualnych kanatléw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS120 uruchamiane

przez wyzwalacz termiczny. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach: wodociagowej,



kanalizacyjnej, ogrzewczej i wentylacyjnej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia.

Zaprojektowano dwa okna polaciowe oddymiajace w klatce schodowej. Napowietrzanie dwoma

oknami na klatce schodowej

Ze wzgledu na kat projektowanego nachylenia dachu na 35° mozliwo$¢ zastosowania klapy dymowej
jest nieuzasadnione. Projektuje si¢ dwa okna potaciowe oddymiajace np. firmy PSOFIX lub Velux.
Okna oddymiajace z zewnatrz zamontowane w potaci dachowej wygladaja jak okna potaciowe.
Przyjeto :

Pow. rzutu poziomego klatki schodowej: 12,60 m? x0,075 % = 0,945 m? pow. czynnej

Wym. Okna 1,40m x 0,78m= 1,092m2 ( pow. czynna 0,53 m2 ) x 2 szt. 1,06 m? pow. czynnej

Do napowietrzania przyjeto dwa okna na klatce schodowej zgodnie z rysunkiem rzutu Klatki

schodowej i rysunkiem elewacji. Powierzchnia napowietrzania:

1,2 mx 1,2m = 1,44 m? ( pow. czynna 0,57 m?)

1,14m x 1,05m= 1,20 m? ( pow. czynna 0,48m?) razem = 1,05m?

Istnieje mozliwos¢ wykorzystania calej powierzchni okna na klatce schodowej razem z naswietlem
( czes¢ gorna okna typu fix)

- Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ z sieci hydrantow
zewnetrznych. Wymagane zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 l/s z sieci
wodociggowej miejskiej. Najblizszy hydrant nadziemny @ 80 — 10 I/s od strony ulicy Jurowieckiej w
odlegtosci do 40 m od budynku. Nastepny hydrant © 80 nadziemny w odlegtosci do 150 m.

Budynek niski ZL IV + III nie jest wymagana droga pozarowa. Droge¢ pozarowa o szerokosci 4 m i
nosnosci 100 kN/o$ spetnia ul. Jurowiecka i wewnetrzna poprowadzona w wzdhuz dluzszego boku

budynku w odlegtosci 10 m.

Inwestor wystapil do Podlaskiego Komendanta Wojewo6dzkiego PSP o dopuszczenie w
ramach rozwiazania zamiennego istniejaca klatke schodowa o parametrach mniejszych od
wymaganych. Podlaski Komendant Wojewé6dzki Pafistwowej Strazy Pozarnej
postanowieniem z dnia 21.09.2017r wrze$nia 2017roku, znak:

WZ .5595.43.2017.KDdopuscil przedmiotowa klatke do uzytkowania wedlug wskazanych

rozwiazan zawartych w ekspertyzie.

h)  Dostep dla os6b niepelnosprawnych- Bez zmian



i). UWAGI OGOLNE

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ wazng aprobate techniczng ITB
zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcja producenta. Roboty adaptacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji inwestycji nalezy zmiany uzgodni¢ z
projektantem branzy architektonicznej. Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatow i
technologii na inne jedynie w wypadku, gdy posiadaja one cechy techniczne nie gorsze, niz wskazane
w projekcie. Zabrania si¢ powielania i odsprzedawania projektu bez zgody autora zgodnie z prawem
autorskim i handlowym.

1.PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE MATERIALY I URZADZENIA ORAZ ICH ZNAKI
TOWAROWE I NAZWY WLASNE TRAKTOWANE SA JAKO PRZYKLADOWE.
ISTNIEJE MOZLIWOSC ICH ZMIANY NA INNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
TECHNICZNYCH.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg by¢ rownowazne pod wzgledem cech
technicznych i jako$ciowych do materialow i urzadzen przedstawionych w projekcie oraz w
stosunku do Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w
kolejnosci:

1.europejskie aprobaty techniczne,

2. wspolne specyfikacje techniczne,

3. normy migdzynarodowe,

4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne
2.0$wiadczam o zgodno$ci opracowania dokumentacji PB, PW. SWIOR zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) i
rozporzadzeniem z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédt budowlanych oraz programu
funkcyjno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 Nr 202, poz. 2072 ze zm.) i stwierdzenie, ze moze by¢ uzyta do

celu udzielenia zamowienia publicznego na roboty budowlane.
Opracowal:
Projektant gtéwny : mgr inz. arch. Korsak Pawet

upr. proj. w specjalnosci architektonicznej MA/016/13

Sprawdzajacy: mgr inz. Arch. Julitta Bozek- Skowronska
upr. w specjalnoéci architektonicznej Bt-PdOKK/105/2007





