Komunalne TBS Sp. z 0.0. Wykonanie remontu klatek schodowych
w zasobach Komunalnego TBS

ZALACZNIKNR 1
do umowy z dnia.............

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU

Obiekty:

Remont klatki schodowej nr IV (m 37-48) ul. Pietkiewicza 2B
Remont klatki schodowej nr II (m 9-16) ul. Pietkiewicza 7
Remont klatki schodowej nr V (m 75-90) ul. Pietkiewicza 6D
Remont klatki schodowej nr I (m 1-12) ul. Pietkiewicza 23
Remont klatki schodowej nr IT (m 17-28) ul. K.E.N. 54
Remont klatki schodowej nr VI (m 63-81) ul. K.E.N. 54

Inwestor: Komunalne TBS Sp. z 0.0., 15-687 Biatystok, ul. KEN 36 lok 5

Biatystok 2023-04-17



1. Opis ogoiny
1.1 Nazwa:
Remont klatek schodowych w budynkach Komunalnego TBS w Biatymstoku.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Klatka schodowa nr IV (m 37-48) ul. Pietkiewicza 2B
Klatka schodowa nr II (m 9-16) ul. Pietkiewicza 7
Klatka schodowa nr V (m 75-90) ul. Pietkiewicza 6D
Klatka schodowa nr I (m 1-12) ul. Pietkiewicza 23
Klatka schodowa nr IT (m 17-28) ul. K.E.N. 54

Klatka schodowa nr VI (m 63-81) ul. K.E.N. 54

Przedmiotem remontu jest wykonanie remontu catych klatek schodowych

W zakres robdt wchodza:

Przygotowanie podtoza: usuniecie starych powtok malarskich, uzupetnienie ubytkow i
naprawa peknie¢ podtoza pod malowanie, (Sciany i biegi klatki schodowej od poziomu
piwnicy do IV kondygnacji).

Gruntowanie podtozy

Malowanie lamperii farbg olejng

Malowanie powierzchni $cian i biegdow schodowych farbg emulsyjna

Malowanie brudnikéw farba olejng

Malowanie balustrad, szafek instalacyjnych(cze$¢ wewnetrzna i zewnetrzna + nowe
numerki) oraz rur gazowych i C.O., drabiny i wytazu, rur pionowych w $cianie, krat farba
olejng

Malowanie drzwi (odmalowa¢ numeracje), osciezy i progéw od strony klatki schodowej
(nie dotyczy drzwi wymienianych przez Najemcow) - dotyczy takze drzwi do piwnicy
Wymieni¢ wigczniki oSwietlenia i dzwonkow

Uzupetnienie cokolikdéw i ubytkow w lastryko / gresie

Wymieni¢ luzne, odspojone ptytki, cokoty z gresu / uzupetni¢ brakujace fugi
Uzupetnienie pochwytdéw PCV na balustradach

Uzupetni¢ uszkodzone szybki w szachtach instalacyjnych

Wymieni¢ / uzupetni¢ wszystkie kratki wentylacyjne znajdujace sie na klatce schodowej
Czyszczenie klatki po remoncie ( podtogi, okna, grzejniki, oprawy os$wietleniowe)

1.2 Informacje o terenie, na ktorym bedga przeprowadzane prace remontowe.

Roboty remontowe prowadzone bedg w czynnym obiekcie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
bezpieczenstwo prowadzonych prac oraz utrzymywac porzadek.

1.5 Nazwy i kody robot bedacych przedmiotem zaméwienia.

45 410000-4 Tynkowanie

45 4422100-8 Malowanie




1.6 Okreslenia podstawowe
Terminologia
Uzyte w SST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

- Szczego6towa Specyfikacja Techniczna -jest to zbiér wymagan technicznych zwigzanych

z realizacjg remontu, kontrolg i odbiorem poszczegdlnych elementéw robot,

- Inspektor nadzoru - przedstawiciel zamawiajgcego uprawniony do nadzorowania i odbioru
robét.

2 Materialy i urzadzenia
Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowane materiaty muszg posiadac certyfikaty, znak
bezpieczenstwa ,B” wykazujgcy zgodnos¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz
wiasciwymi przepisami.

2.1 Materialy i urzadzenia muszg pochodzi¢ ze Zzrédet zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w SST.

2.2 Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i skladowania materiatdbw w sposob
zapewniajgcy ich jakoSC i przydatnosS¢ do robdt. Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie
zgodnie z ich asortymentem i zrodtem dostaw, z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i
mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek. Materiaty, ktdrych jako$¢ zostata
zakwestionowana lub, do ktérych zachodzi watpliwos¢, co do jakosci, powinny by¢
sktadowane osobno, a dostawy tych materiatdw nalezy przerwac.

2.3 Do wykonywania robdt nalezy przyja¢ wyroby o parametrach nie gorszych od podanych
nizej:

2.3.1. Gipsowe masy szpachlowe
Gipsowa masa szpachlowa do uzupetniania ubytkdw powierzchniowych w tynkach.
2.3.2. Srodek gruntujacy.

Srodek do gruntowania, na bazie wodnej dyspersji, o duzej zdolnoéci penetracji,
whnikajacy silnie w gigb podtoza, wzmacniajacy go i powodujacy ujednorodnienie parametrow
catej gruntowanej powierzchni.

2.3.3. Farby.

Farba emulsyjna do wymalowan wewnetrznych, kolor zblizony do istniejgcego, do

uzgodnienia z Inspektorem

Farba olejna podktadowa i nawierzchniowa, kolor zblizony do istniejgcego, do uzgodnienia z

Inspektorem

Farby olejne do malowania szafek instalacyjnych, kolor do uzgodnienia z Inspektorem

Farba olejna do malowania rurek gazowych — kolor zétty

Farba olejna do malowania balustrad, kolor zblizony do istniejgcego, do uzgodnienia z
Inspektorem



3 Sprzet

Dobdr sprzetu przewidziany w umowie powinien gwarantowac uzyskanie wiasciwej jakosci robot
okreslonej w dokumentacji SST oraz spetnienie wszystkich warunkéow BHP. W trakcie
wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie
technicznym

4 Transport

Dobdr Srodkoéw transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéow nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych, po ktorych te s$rodki beda sie
porusza¢. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdw po drogach wewnetrznych osiedla.

Opis wykonywania robot

Przygotowanie podioza

Podloze musi by¢ oczyszczone, a jego wilgotnos¢ wzgledna odpowiednia do
wykonywania robot malarskich. Powierzchnie zanieczyszczone sadzg zmy¢ z urzyciem
SrodkOw czyszczacych. Powierzchnia poditoza powinna by¢ réwna, oczyszczona z pytu i
kurzu, bez jakichkolwiek wgtebien i zgrubien. Wszelkie rysy i spekania nalezy pogtebi¢ w
celu ich naprawy masg szpachlowg. Ubytki tynku uzupetni¢ masg szpachlowg. Nie
dopuszcza sie szpachlowania ubytkdw na powierzchniach malowanych farba olejng bez
wczesniejszego usuniecia powtoki olejnej. Odpryski i ubytki na krawedziach styku okien
z glefem wypetni¢ masg akrylowg. Wystajgce niezabezpieczone elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed wykonaniem szpachlowania tynku.

Roboty malarskie

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

W trakcie wykonywania powtok malarskich oraz w czasie ich wysychania zapewni¢ dobrg
wentylacje klatki schodowej. Zabezpieczy¢ powierzchnie biegow spocznikéw i korytarzy
przed zabrudzeniem farbg.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, powinny dawaé aksamitno matowy
wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powtoki z farb olejnych powinny mie¢ barwe jednolita, bez smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Malowanie balustrad wykonywac po ich uprzednim oczyszczeniu i usunieciu wszelkich
odpryskéw starej powtoki. Pochwytdw balustrad wykonanych z PCV nie malowac.

Szafki instalacyjne — malowaé wszystkie powierzchnie metalowe. Po wykonaniu ostatniej
powtoki malarskiej odtworzy¢ istniejgce oznaczenia graficzne szafek.

Malowanie powierzchni drzwi i o$cieznic od strony klatki wykona¢ w sposdb zapewniajacy ich
gtadkosc. Progi w drzwiach — drewniane malowac farbg olejng w kolorze lamperii.

Inne roboty.
Przed zgtoszeniem robdt do odbioru doprowadzi¢ klatke schodowg do porzadku.
Po zakonczeniu robdt umy¢ klosze oswietleniowe, parapety, drzwi i okna (od $rodka).

6 Kontrola jakosci robot
Wymagania jakosci materiatdw powinny by¢ potwierdzone przez producenta przez
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zaSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosSci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym  réwnorzednym  dokumentem. Materiaty nie  posiadajgce  dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ nie bedg dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm oraz
materiatow przeterminowanych.

7 Obmiar robot

W przypadku wystgpienia robdt przekraczajgcych zakres ujety w Zamowieniu Wykonawca
powinien uzyskal zgode Zamawiajgcego na ich wykonanie, a obmiar robdt bedzie
sporzadzony przez Wykonawce i podlega aprobacie przez Zamawiajgcego.

8 Odbior robot
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ podczas stonecznej pogody, zapewniajgcej dobre
o$wietlenie klatki schodowe;.

8.1. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu:

Roboty zanikajgce przy wykonaniu robdt ktdre wymagajg odbioru: przygotowanie podtoza i
gruntowanie.

8.1. Odbidr ostateczny:

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych powtok malarskich. Pozostate
wymagania zgodnie z aprobatg techniczna.

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich iloSci, jak i zgodnosci z dokumentacja.



