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\ W — |_Huu\d 1. Systemowe drzwi jednoskrzydtowe aluminiowo—szklane
‘ y i f ! w oscieznicy SILENCE. Skrzydto pojedynczo szklone ze szkia bezpiecznego.
| @ _ / Drzwi wyposazone w: zawiasy sytemowe, klamke L—Form w wykonczeniu
§V =13 I . . .
| © © = = ! stal nierdzewna, zamek z wktadkg + 3xklucz, prég opadajqcy, odbojnik.
‘ = e | Rama i oscieznica malowana proszkowo RAL 7042.
I | N Drzwi do wysokosci 2500mm.
S — o R N I ——— Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=357dB.
— — — 3 — 2. Systemowa sciana aluminiowo—szklana podwdjnie przeszklona, SILENCE
bezszprosowa, szklona szktem przeziernym, bezpiecznym. Profile aluminiowe
— —T —— — — == malowane proszkowo RAL 7042.
Sciana do wysokosci 2500mm.

— — Izolacyjnosc akustyczna Rw=45dB.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ UWAGA: wykona¢ podkonstrukcje w przestrzeni podfogoi podniesione]
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TT J; 3. Scianki dziatowe GK wg. warstw:
| | . : —farba lateksowa
= 1 —2x plyta gipsowo kartonowa 1,25mm
= | —profil 50mm
B M, ,W , —wefna 50mm
. s % —2x plyta gipsowo kartonowa 1,25mm
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Modernizacja i przebudowa lokalu INTRUM Sp. z o.0.
zgodnie z aneksem z dnia 19.03.2025r. do umowy Najmu
Obiekt: Lokal biurowy INTRUM Sp. z 0.0.
Adres: w Biatymstoku przy ul. Weglowej 5
Inwestor: Komunalne Towarzystwo Budownictwa

Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok.5, 15-687 Biatystok
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