Zakres modernizacji i remontu pomieszczen lokalu uzytkowego INTRUM sp. Z
o.0. przy ul. Weglowej 5 w Biatlymstoku
Termin realizaciji: ... .09.2025-28.11.2025r.

Informacje ogodle.

W zakresie modernizacji lokalu przewidziano:
- wydzielenie dodatkowych pomieszczen na parterze i | pietrze wraz z
dostosowaniem instalacji elektrycznych, niskoprgdowych, wentylacji

W zakresie remontu lokalu przewidziano:

- remont 2 anekséw kuchennych na parterze i | pietrze, w zakresie wymiany
wyktadziny podtogowej PCV, malowanie Scian i sufitbw, wymiany mebli (odrebne
postepowanie).

I. SCIANY

1. Sciany G/K

Scianki gipsowo-kartonowe, grubosé 12,5 cm, ptytowane obustronnie podwojnie
(2x1,25/P.7,5cm/2x1,25) strop/strop, w miejscach, gdzie nie ma takich mozliwosci -
podtoga podniesiona - strop.

Powierzchnia ok. 60m?

Przestrzen pod podtogg podniesiong do wypetnienia wetng mineralng (gr.20cm)
Powierzchnia ok. 15m?

2. Sciany szklane — salki konferencyjne na parterze i salki do pracy cichej na 1
pietrze.

Systemowa sScianka szklana Creo Concept podwdjnie przeszklona szktem
bezpiecznym. Profile w kolorze RAL,7042. |zolacyjno$¢ akustyczna Rw45 dB.
Parter 3475x2870 mm.

Pietro 2800x2650mm.

Pietro 2800x2550mm.

Scianki na pietrze na podkonstrukcji (poszerzenie w podtodze podniesionej) wys. ok.
25cm

(foliowanie szkta 50 %).

Il. STOLARKA

1. Drzwi szklane - Systemowe drzwi w ramie aluminiowej Creo Concept Standard.
Drzwi pojedynczo przeszklone wyposazone w zawiasy systemowe, zameK i
klamke, 3 x klucze oraz odbojnik. Profile w kolorze RAL,7042. Izolacyjno$¢
akustyczna Rw 37dB, wysokos¢ drzwi 2500 mm, szerokos¢ 90cm. llo$¢ 4 szt

(foliowanie szkta 50 %).



2. Drzwi petne — do pomieszczenia za recepcje. Petne PORTA kolor Venge,

90x200cm szt. 1

lll. MALOWANIE

1

. Sufity - malowanie na kolor biaty.

Pomieszczenia aneksow kuchennych, parter 1szt, pietro 1 szt. Pomieszczenia
nowo wydzielone i istniejgce pomieszczenie hol/recepcja parter. Pomieszczenia
nowo wydzielone pietro.

Powierzchnia ok. 132,6m?

. Sciany — malowanie na kolor jasny, dodatkowo przyjaé 30% $cian w kolorze

intensywnym.

Pomieszczenia aneksdw kuchennych, parter 1szt, pietro 1 szt. Pomieszczenia
nowo wydzielone i istniejgce pomieszczenie hol/recepcja parter. Pomieszczenia
nowo wydzielone piegtro.

Powierzchnia ok. 333,2m?

3. Wykonczenie scian w 2 aneksach kuchennych dodatkowo przyjg¢ wykonanie

fototapety na po jednej $cianie (do 9,5m? kazda)

IV. ELEKTRYKA

1.

Dostosowanie istniejgcego oswietlenia (lampy i wigczniki) do potrzeb
wydzielonych pomieszczen.

Przeniesienie czterech istniejgcych lamp na parterze

Przeniesienie dwdch istniejgcych lamp na pietrze.

Dodatkowe wigczniki szt. 5.

Dodatkowe gniazda nascienne szt. 8

Dodatkowe gniazda podtogowe szt 3 parter ( cztery gniazda 230V i cztery gniazda
RJ45) w kazdym

W pomieszczeniu na parterze (ze sciang szklang) dodatkowe dwa gniazda HDMI
(jedno na Scianie drugie w podtodze)

Przeniesienie istniejgcych gniazd w podtodze podniesionej szt. 2 pietro
Przeniesienie istniejgcych wigcznikow i czytnika kart KD parter

Przeniesienie istniejgcych wigcznikow oswietlenia pietro

. POSADZKI
. Posadzka w a. kuchni pietro: do wymiany na wyktadzine PCV — klejona do

podtoza, antyposlizgowa R10, grubos¢ catkowita conajmniej2,0mm. Np. Novoflor
Ekstra,

Powierzchnia 18,0m2, obwod pomieszczenia 17,5mb
2. Posadzka w a. kuchni parter pozostaje istniejgca terakota z cokolikiem, do

czyszczenia ptytki i fugi. Powierzchnia 12,5m?



3. Posadzka na pietrze istniejgca wyktadzina dywanowa w ptytkach. Pozostaje.

4. Posadzka parter komunikacja/recepcja istniejgca terakota Nowa Gala Quarzite 14
Naturalna 40x40cm pozostaje, do czyszczenia ptytki i fugi, do wymiany
pojedyncze ptytki w miejscach skuwania posadzki. Listwy przypodtogowe w nowo
wybudowanych pomieszczeniach.

VI. WENTYLACJA MECHANICZNA

1. Przebudowa istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby nowo
wydzielonych pomieszczen na parterze i pietrze.

2. Nawiewniki z przepustnicami szt. 4

3. Wywiewniki z przepustnicami szt. 3

4. Kanaty wentylacyjne spiro srednica 125mm w izolacji z wetny mineralnej gr. 30mm
z folig aluminiowg
tgczna dtugos¢ kanatéw ok. 23,0mb



